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CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długą żywotność fotelika samochodowego, do jego czyszczenia nie należy używać 
rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych środków czyszczących. Po każdym praniu 
sprawdzać trwałość tkaniny i szwów. Podczas prania pokrowca postępować zgodnie z instrukcjami 
na etykiecie (patrz poniżej).

UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE

Regularnie sprawdzać stan produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia, 
fotelika samochodowego nie wolno używać i należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem 
Dział obsługi klienta Osann, tel. +49 (0) 7731/970077.

NIE 
wybielać

Suszyć w suszarkach 
bębnowych w niskiej 
temperaturze

Prać w temperaturze 30 °C,
program do prania delikat-
nych tkanin

NIE 
prasować

NIE
czyścić chemicznie

e

o

s

m

U

Zaczepy pasa biodrowego dla prze-
działu wzrostu 100-150 cm

• Podczas zapinania pasa bezpieczeństwa 
dziecka należy upewnić się, że pas biodrowy 
3-punktowego pasa bezpieczeństwa samo-
chodu przebiega wewnątrz zaczepu pasa 
biodrowego. Upewnić się, że pas nie jest po-
skręcany.

• OSTRZEŻENIE: Pas ukośny nie może przebie-
gać wewnątrz zaczepu pasa biodrowego.

• Korzystanie z zaczepu pasa biodrowego jest 
opcjonalne.
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MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

1) Przedział wzrostowy 40-105 cm, maks. 18 kg, tyłem do kierunku jazdy

1 . Ustaw fotelik dziecięcy w pozycji siedzenia 1 i obróć go, tak aby był skierowany w kierunku 
pozycji siedzenia R, patrząc wstecz.

2 . Aby przedłużyć łączniki Isofi x, wcisnąć obydwa boczne przyciski łączników Isofi x.
3 .  Wprowadzić łączniki Isofi x do uchwytów Isofi x w fotelu samochodu i zablokować. 
4 .  Dosunąć dobrze samochodowy fotelik dziecięcy do oparcia fotela samochodowego. Spraw-

dzić, czy obydwa wskaźniki Isofi x mają kolor zielony.
5 . Wyjmij górny pasek z torby do przechowywania i rozciągnij go do pełnej długości.
6 . Górny pasek mocujący musi przechodzić przez prowadnicę górnego paska mocującego 

(szczelinę oznaczoną na ilustracji kolorem pomarańczowym) na foteliku samochodowym 
od wewnątrz na zewnątrz. Najlepiej użyć prowadnicy do wnętrza samochodu, aby zapewnić 
obrót do drzwi samochodu oraz ułatwić wsiadanie i wysiadanie.

7 . Zahaczyć górny pas mocujący o odpowiednie haczyki w samochodzie (np. tył siedzenia w 
samochodzie lub w bagażniku. Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi samochodu).

8 . Następnie napiąć górny pas mocujący, aż pojawi się na nim zielony wskaźnik.
9 . W celu wygodnego wkładania dziecka obrócić fotelik dziecięcy w kierunku drzwi samochodu.
10 .  Odblokować zapięcie pasów fotelika dziecięcego i umieścić pasy po zewnętrznej stronie fo-

telika.
11 . Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym.
12 . Ustawić wysokość zagłówka zgodnie z wcześniejszym opisem.
13 . Ponownie zapiąć sprzączkę pasa, tak by wydała słyszalny odgłos kliknięcia.
14 .  Pociągnąć za przedni pas regulacyjny, aby napiąć pasy. Upewnić się, że pasy nie są skręcone.
15 .  Obrócić siedzisko do pozycji tyłem do kierunku jazdy. Sprawdzić, czy fotelik samochodowy jest 

zablokowany w tej pozycji.
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2) Przedział wzrostowy 76-105 cm, min. 15 miesięcy, maks. 18 kg, przodem 
do kierunku jazdy

1 . Aby przedłużyć łączniki Isofi x, wcisnąć obydwa boczne przyciski łączników Isofi x.
2 .  Wprowadzić łączniki Isofi x do uchwytów Isofi x w fotelu samochodu i zablokować. 
3 .  Dosunąć dobrze samochodowy fotelik dziecięcy do oparcia fotela samochodowego. Upewnić 

się, że obydwa wskaźniki Isofi x zmieniły kolor na zielony.
4 . Wyjmij górny pasek z torby do przechowywania i rozciągnij go do pełnej długości.
5 . Zahaczyć górny pas mocujący o odpowiednie haczyki w samochodzie (np. tył siedzenia w 

samochodzie lub w bagażniku. Należy przy tym przestrzegać instrukcji obsługi samochodu).
6 . Następnie napiąć górny pas mocujący, aż pojawi się na nim zielony wskaźnik.
7 .  Poluzować zapięcie pasa fotelika dziecięcego i umieścić pasy po zewnętrznej stronie fotelika.
8 . Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym.
9 . Ustawić wysokość zagłówka zgodnie z wcześniejszym opisem.
10 . Ponownie zapiąć sprzączkę pasa, tak by wydała słyszalny odgłos kliknięcia.
11 .  Pociągnąć za przedni pas regulacyjny, aby napiąć pasy. Upewnić się, że pasy nie są skręcone.
12 . Fotelik samochodowy można ustawiać w pięć regulowanych pozycjach w kierunku jazdy.

MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

WAŻNA INFORMACJA: FOTELIKA DZIECIĘCEGO NIE NALEŻY UŻYWAĆ W POZYCJI PRZODEM 
DO KIERUNKU JAZDY, DOPÓKI DZIECKO NIE UKOŃCZY WIEKU 15 MIESIĘCY.
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3) Przedział wzrostowy 100–150 cm, przodem do kierunku jazdy

MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

1 . 5-punktowe pasy bezpieczeństwa fotelika samochodowego należy zdjąć w sposób opisany 
powyżej. Następnie należy przygotować zielony haczyk pasa biodrowego. Pas Top Tether na-
leży ponownie odpiąć i schować do przeznaczonego do tego celu woreczka, ponieważ nie jest 
on potrzebny w tej klasie rozmiarowej.

2 . Aby przedłużyć łączniki Isofi x, wcisnąć obydwa boczne przyciski łączników Isofi x.
3 . Poprowadzić łączniki Isofi x do uchwytów Isofi x na fotelu samochodowym i zatrzasnąć je na 

swoim miejscu. 
4 . Dosunąć dobrze samochodowy fotelik dziecięcy do oparcia fotela samochodowego. Upewnić 

się, że obydwa wskaźniki Isofi x zmieniły kolor na zielony.
5 . Przeciągnąć ukośny pas bezpieczeństwa 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu 

przez prowadnicę pasa ukośnego na zagłówku samochodowego fotelika dziecięcego.
6 . Przeciągnąć pas biodrowy 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu przez pierwszą 

prowadnicę pasa biodrowego w obszarze siedziska samochodowego fotelika dziecięcego.
7 . W celu wygodnego ułożenia dziecka obrócić fotelik dziecięcy w kierunku drzwi samochodu.
8 . Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym.
9 . Wyregulować wysokość zagłówka tak, aby głowa dziecka leżała całkowicie w zagłówku, a uko-

śny pas wychodził przez prowadnicę pasa na wysokości ramion dziecka.
10 . Obrócić siedzenie do pozycji przodem do kierunku jazdy. Sprawdzić, czy fotelik samochodowy 

jest zablokowany w tej pozycji.
11 . Zamknąć klamrę 3-punktowego pasa, aż usłyszy się zatrzaśnięcie.
12 . Upewnić się, że pas biodrowy przebiega wewnątrz zaczepu pasa biodrowego. Korzystanie z 

zaczepu pasa biodrowego jest opcjonalne.
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13 . Upewnić się, że zarówno ukośny pas bezpieczeństwa, jak i pas biodrowy przebiegają przez 
drugą prowadnicę pasa biodrowego w foteliku samochodowym, która jest skierowana w stronę 
zamka pasa bezpieczeństwa samochodu.

14 . Pociągnąć za pas ukośny, aby go napiąć. Upewnić się, że paski nie są skręcone.
15 . Pozycja siedzenia musi być ustawiona w pozycji 1.

Montaż bez elementów Isofi x:
Alternatywnie, fotelik samochodowy dla dzieci w rozmiarze 100–150 cm może być również wy-
posażony tylko w 3-punktowy pas. Połączenie za pomocą łączników Isofi x nie jest konieczne, ale 
zalecane.

3) Przedział wzrostowy 100–150 cm, przodem do kierunku jazdy

MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO
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Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu detskú autosedačku. Ak potrebujete s  týmto produktom 
pomoc, obráťte sa, prosím, na náš servis pre zákazníkov.

POUŽITIE
• Tento výrobok je vhodný pre deti s výškou 40 – 150 cm.
•  Montáž s orientáciou dozadu pri výške od 40 až 105 cm sa vykonáva pomocou konektorov 

Isofi x a pásu Top Tether. Dieťa sa pripútava 5-bodovým pásom detskej autosedačky.
• Montáž s orientáciou dopredu pri výške od 76 do 105 cm a minimálnom veku 15 mesiacov sa 

realizuje pomocou konektorov Isofi x a pásu Top Tether. Dieťa sa pripútava 5-bodovým pásom 
detskej autosedačky.

• Montáž s orientáciou dopredu pri výške od 100 do 150 cm sa vykonáva pomocou konektorov 
Isofi x. Pás Top Tether sa v tejto výškovej kategórii nevyžaduje. Dieťa sa pripútava 3-bodovým 
pásom auta. Alternatívne je možné detskú autosedačku vo výškovej kategórii 100 – 150 cm 
namontovať aj len s 3-bodovým pásom. Spojenie s konektormi Isofi x nie je bezpodmienečne 
nutné, ale odporúča sa.

DÔLEŽITÉ
DETSKÚ AUTOSEDAČKU NEPOUŽÍVAJTE V SMERE JAZDY, POKIAĽ VEK DIEŤAŤA NEPREKROČIL 15 
MESIACOV.

EXTRÉMNE NEBEZPEČENSTVO
Odporúčame nainštalovať detskú autosedačku na zadnom sedadle vozidla. NEUPEVŇUJTE det-
skú autosedačku na použitie s orientáciou dozadu vo výškovej kategórii 40 až 105 cm na predné 
sedadlo, kde je airbag. Môžete tak urobiť len vtedy, ak sa dá airbag deaktivovať. Prečítajte si preto 
v súvislosti s tým návod na prevádzku vozidla.

UPOZORNENIE
POZNÁMKA (40 – 105 cm):
Ide o detský zadržiavací systém i-Size. Systém je podľa nariadenia č. 129 povolený pre použitie v 
pozíciách sedadla vozidla, ktoré sú „kompatibilné s i-Size“, ako to špecifi kuje výrobca vozidla v ná-
vode na obsluhu vozidla. Ak máte pochybnosti, obráťte sa buď na výrobcu detského zadržiavacieho 
systému alebo na predajcu.

Detský zadržiavací systém je možné používať na všetkých sedačkách Isofi x za predpokladu, že je k 
dispozícii aj upevňovací háčik pre pás Top Tether.
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Výšková 
kategória

Smer mon-
táže Inštalácia Typ Zaistenie dieťaťa

40 – 105 
cm

Orientácia
dozadu

Konektory Isofi x a 
Top Tether i-Size 5-bodový pás detskej auto-

sedačky

76 – 105 cm Orientácia
dopredu

Konektory Isofi x a 
Top Tether i-Size 5-bodový pás detskej auto-

sedačky

100 – 150 
cm

Orientácia
dopredu

Konektory Isofi x a 
3-bodový pás auta

Podsedák 
i-Size 3-bodový pás auta

100 – 150 
cm

Orientácia
dopredu 3-bodový pás auta Podsedák 

i-Size 3-bodový pás auta

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o upevňovacích prípravkoch a metódach:

1. a 2.:
40 – 105 cm: Iba ak sú k dispozícii konektory Isofi x a 
upevňovací háčik pre pás Top Tether. Pri použití s orien-
táciou dozadu dodatočne iba vtedy, ak je možné airbag 
deaktivovať.

100 – 150 cm: Iba ak je k dispozícii aspoň jeden 3-bodo-
vý pás podľa ECE R16. Ak sú k dispozícii konektory Isofi x, 
môžu sa dodatočne použiť tiež. Pripútanie dieťaťa iba 
2-bodovým pásom nie je povolené.

POZNÁMKA (100 – 150 cm):
Ide o optimalizovaný podsedák i-Size. Je schválený podľa predpisu č. 129 na použitie predovšetkým 
na „sedadlách i-size“ špecifi kovaných výrobcami vozidiel v používateľskej príručke vozidla. Ak máte 
pochybnosti, obráťte sa buď na výrobcu rozšíreného detského zadržiavacieho systému alebo na 
predajcu.

Optimalizovaný podsedák i-Size je možné používať aj na všetkých sedadlách v kategórii „univerzál-
ne“, ak to nie je v rozpore s interiérom vozidla.

V prípade pochybností kontaktujte výrobcu autosedačky alebo predajcu.
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VAROVANIE
•  Pred použitím si starostlivo prečítajte tento návod, aby ste zaistili bezpečnosť svojho dieťaťa. 

Návod si uschovajte. Nedodržanie pokynov z tejto príručky môže viesť k závažným poraneniam 
vášho dieťaťa.

•  Detskú sedačku možno používať s vlastným 5-bodovým pásovým systémom iba pre deti s 
telesnou hmotnosťou pod 18 kg a výškou do 105 cm.

•  Detskú sedačku NESMIETE používať s 5-bodovým pásovým systémom pre deti s telesnou 
hmotnosťou nad 18 kg a výškou nad 105 cm.

•  S konektormi Isofi x a pásom Top Tether je možné namontovať detskú sedačku s orientáciou dozadu 
a dopredu. Dôležité: Nemontujte s orientáciou dopredu, pokiaľ vek dieťaťa neprekročil 15 mesiacov.

• Pri montáži systému Isofi x: Prečítajte si príručku výrobcu automobilu.
•  Nepoužívajte žiadne ďalšie nosné dotykové body než tie, ktoré sú opísané v návode a vyznače-

né v detskom zadržiavacom systéme.
•  Túto detskú autosedačku nepoužívajte doma. Bola navrhnutá výhradne na používanie v aute.
• Dieťa nikdy nenechávajte v sedačke bez dozoru.
•  Detskú autosedačku orientovanú dozadu nikdy neumiestňujte na predné sedadlo s aktivovaným 

airbagom. Môže to viesť k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu.
•  Ak bola detská sedačka pri nehode vystavená silnému zaťaženiu, musí sa vymeniť za novú.
•  Z bezpečnostných dôvodov musí byť detská autosedačka vo vozidle pripevnená aj vtedy, keď 

sa v nej nenachádza dieťa.
•  Uistite sa vždy, že všetky pásy, ktoré držia detskú autosedačku vo vozidle, sú pevne utiahnuté, 

a všetky pásy, ktoré zadržiavajú dieťa, sú prispôsobené telu dieťaťa. Uistite sa tiež, že pásy nie 
sú pretočené.

•  Batožinu alebo iné predmety, ktoré by v prípade nárazu mohli spôsobiť poranenia, musíte správnym 
spôsobom zaistiť.

• Pevné predmety a plastové diely detského zadržiavacieho systému treba umiestniť a inštalovať 
tak, aby nemohlo dôjsť k ich zovretiu pohyblivým sedadlom alebo dverami vozidla.

•  Je dôležité, aby nízko umiestnené pásy pevne fi xovali panvu dieťaťa. Vaše dieťa by malo byť 
neustále pripútané, aby sa predišlo riziku jeho pádu.

•  Je nebezpečné meniť alebo dopĺňať výrobok bez súhlasu príslušného úradu. Nedodržanie in-
štalačných pokynov výrobcu detského zadržiavacieho systému taktiež môže mať za následok 
ohrozenie bezpečnosti vášho dieťaťa.

• Táto detská sedačka bola navrhnutá pre deti s maximálnou výškou 150 cm. Detskú sedačku ni-
kdy nepreťažujte tým, že v nej prepravujete viac ako jedno dieťa alebo iné, dodatočné bremená.

• Detské zadržiavacie zariadenie sa nesmie používať bez poťahu sedačky.
•  Poťah sedačky nesmiete nahradiť iným poťahom, ktorý nie je schválený výrobcom, pretože 

poťah sedačky tvorí pevnú súčasť zadržiavacieho výkonu.
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DIELY SEDAČKY
Pohľad spredu Opierka hlavy

Komfortná vložka

Ramenný pás

Centrálne 
nastavenie pásu

Polohovacia páka 

Rotačná páka

Rozšírenie
konektora

Isofi x

Sedacie vajíčko

Podhlavník

Čalúnenie oblasti pliec

Zámok pásu 

Čalúnenie zámku pásu

Nastavenie
opierky hlavy

Konektor
Isofi x

Pohľad zozadu

Vedenie pásu Top 
Tether na použitie s 
orientáciou dozadu

Panvové vedenie pásu 
pre výškovú kategóriu
100 – 150 cm

Diagonálne 
vedenie pásu pre 
výškovú kategóriu 
100 – 150 cm

Top Tether

Protektor ochrany 
pred bočným 

nárazom

Háčik na bedrový pás
(Uložené v sedacej 

priehlbine)

Ramenný pás

Pásová spona
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POUŽITIE DETSKEJ AUTOSEDAČKY

Nastavenie uhla sklonu detskej auto-
sedačky

• Jednou rukou aktivujte
polohovaciu páku na spodnej prednej strane 
sedacieho vajíčka.

• Druhou rukou pridržte sedacie vajíčko a na-
stavte uhol.

Sú možné nasledujúce pozície sedačky:
(Všímajte si štítok na detskej sedačke)

Orientácia dozadu, 
výška tela 40 – 105 cm: 1 pozícia (1+R)

Orientácia dopredu, 
výška tela 76 – 105 cm,
min. vek 15 mesiacov:
5 pozícií (1 až 5)

Orientácia dopredu, výška tela:
100 – 150 cm: 1 pozícia (1)

Otáčanie detskej autosedačky

• Jednou rukou potiahnite páku otáčania na 
prednej strane základne a druhou rukou môže-
te otáčať sedadlovú jednotku v požadovanom 
smere jazdy.

•  Pozícia s orientáciou dopredu je vhodná len 
pre deti s minimálnym vekom 15 mesiacov a 
minimálnou výškou 76 cm. Pozícia s orientá-
ciou dozadu je určená pre deti s výškou od 40 
do 105 cm a maximálnou hmotnosťou 18 kg.

• Bočná pozícia je určená iba na uľahčenie usa-
dzovania dieťaťa. Táto pozícia sa nesmie pou-
žívať počas jazdy.

Orientovaná len 
dopredu

(znázornenie príkladu)

Orientovaná len 
dozadu

(znázornenie príkladu)

(znázornenie príkladu)

(znázornenie príkladu)
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Nastavenie pásu

•  Ak chcete pás uvoľniť, stlačte jednou rukou tla-
čidlo prestavenia pásu v sedacej časti. Druhou 
rukou držte zámok pásu a opatrne uvoľnite pri-
pevnené pásy.

• Zatiahnite za prednú nastavovaciu sponu, aby 
ste pásy napli. Dbajte na to, aby sa remene ne-
pretočili.

Otvorenie/zatvorenie pásu

•  Ak chcete pás odblokovať, stlačte tlačidlo 
zámku pásu, vytiahnite jazýčky spony a roz-
pojte ich.

•  Ak chcete pás zablokovať, spojte najprv obi-
dva jazýčky spony a spolu ich zasuňte do 
zámku pásu.

Nastavenie opierky hlavy

•  Uvoľnite pás a potiahnite páku na nastavenie 
opierky hlavy na zadnej strane detskej autose-
dačky. Posúvajte opierku hlavy, pokým neza-
padne v správnej výške.

• Dbajte na to, aby ramenné pásy viedli z detskej 
autosedačky tesne ponad plecia dieťaťa.

•  Pustite páku a uistite sa, že opierka hlavy za-
cvakla.
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Konektory Isofi x

• Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Is-
ofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.

• Zaveďte konektory Isofi x do držiakov Isofi x na 
sedadle auta a zacvaknite ich. 

• Posuňte detskú autosedačku pevne na chrb-
tovú opierku sedadla auta. Opäť stlačte 
jednotlivo ľavú a pravú stranu detskej auto-
sedačky a uistite sa, že konektory sú úplne za-
cvaknuté a že sa detská autosedačka nekýve. 
Dbajte na to, aby oba ukazovatele Isofi x boli 
zelené.

Chrániče na ochranu pred nárazom 
z boku

• Na oboch stranách detskej autosedačky sa na-
chádzajú vyklápacie chrániče na ochranu pred 
nárazom z boku.

• Vždy vyklopte chránič nachádzajúci sa na 
boku dverí auta. Chránič smerujúci do interiéru 
sa vyklápať nemusí.

Hlavový vankúš, komfortná vložka a
klinový vankúš

• Hlavový vankúš a komfortná vložka sú určené 
pre bábätká s veľkosťou tela 40 – 87 cm.

• Vložka pre bábätká (klin) je určená pre bábätká 
s veľkosťou tela 40 – 60 cm.

• Odstráňte, prosím, príslušnú vložku, keď vaše 
dieťa prekročilo uvedenú veľkosť tela.
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Top Tether pre výškovú kategóriu 40 – 105 cm

• Vyberte zariadenie Top-Tether z úložného vrecka.
• Ak chcete pás Top Tether uvoľniť, stlačte jednou rukou sivé tlačidlo a druhou rukou ťahajte stranu 

kotvy pásu do požadovanej dĺžky.
• Pás Top Tether upevníte tak, že kotvu zavesíte na upevňovací bod na autosedačke a pás čo naj-

viac napnete. Ukazovateľ začne ukazovať zelenú farbu až vtedy, keď je pás dostatočne napnutý.
• Ak sa detská autosedačka používa proti smeru jazdy, horný popruh musí prechádzať vodidlom 

horného popruhu (štrbina, na obrázku označená oranžovou farbou) na detskej autosedačke 
zvnútra von. V ideálnom prípade použite vodidlo do interiéru svojho auta, aby ste zabezpečili 
otočenie k dverám auta na účely pohodlného nastupovania a vystupovania.

• Popruh Top-Tether je potrebný len pre veľkostnú triedu 40-105 cm. Vo veľkostnej triede 100-150 
cm môžete popruh Top-Tether vložiť späť do úložného vaku.
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Demontáž 5-bbodového pásu pre výškovú kategóriu 100 – 150 cm

• Uvoľnite pás
• Vyvlečte ramenné pásy z kovového strmeňa na zadnej strane detskej autosedačky a prevlečte ich 

cez detskú autosedačku na prednú stranu. (obr. A)
• Odstráňte z pásu čalúnenie oblasti pliec, ako aj spony pásu.
• Poskladajte pás tak, aby sa dal uschovať za poťahom vo vyhĺbení na chrbtovej opierke. (obr. B)
• Odstráňte podložku spony bezpečnostného pásu a prevlečte sponu bezpečnostného pásu cez 

štrbinu v kryte.
• Uložte pracku do vyhradenej priehlbiny v oblasti sedadla (obr. C).
• Potom vyberte zelený háčik na pás z úložného priestoru v oblasti sedadla (pod krytom) a preložte 

ho cez otvor v kryte. Použitie háčika na pás v rozmedzí veľkostí 100–150 cm je voliteľné, ale odpo-
rúčané. Ak používate háčik, pripevnite späť aj koncovku pásu, ktorú ste predtým odstránili (obr. D).

• Všetky odstránené diely dobre uschovajte.

(znázornenie príkladu)

A B

C D
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ČISTENIE

Aby ste zabezpečili čo najdlhšiu dobu používania detskej autosedačky, nepoužívajte na jej čistenie 
rozpúšťadla, abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky. Po každom praní skontrolujte stav látky a 
švov. Pri praní látky sa musíte dôsledne riadiť pokynmi na etikete (pozri na spodnej strane).

ÚDRŽBA

Pravidelne kontrolujte stav výrobku v súvislosti s možným poškodením. V prípade poškodenia sa 
detská autosedačka už nesmie používať a musí sa uschovať mimo dosahu detí.

V prípade otázok a problémov sa obráťte na 
Zákaznícky servis spoločnosti Osann na čísle +49 (0)7731 970077.

NEBIEĽTE 

Sušte v bubnovej sušič-
ke pri nízkej teplote

Perte pri 30 °C,
šetrný program

NEŽEHLITE 

NEČISTITE
chemicky

e

o

s

m

U

Háčik bedrového pásu pre výškovú 
kategóriu 100 – 150 cm

• Pri zapínaní bezpečnostného pásu dieťaťa 
dbajte na to, aby bedrový pás 3-bodového 
pásu auta prechádzal cez háčik bedrového 
pásu. Uistite sa, že pás nie je prekrútený.

• VAROVANIE: Diagonálny pás nesmie prechá-
dzať cez háčik bedrového pásu.

• Použitie háčika bedrového pásu je voliteľné.
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MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

1) Výšková kategória 40 – 105 cm, max 18 kg, s orientáciou dozadu

1 . Nastavte detskú autosedačku na sedadlo 1 a otočte ju tak, aby smerovala na sedadlo R v opač-
nom smere.

2 . Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.
3 .  Veďte konektory Isofi x k držiakom Isofi x na sedadle osobného vozidla a zaklapnite ich. 
4 .  Detskú autosedačku pevne pritlačte k opierke chrbta sedadla auta. Dbajte na to, aby oba in-

dikátory Isofi x ukazovali zelenú farbu.
5 . Vyberte horný popruh z úložného vrecka a predĺžte ho na celú dĺžku.
6 . Top tether pás musí byť vedený cez vodidlo top tether (štrbina, na obrázku označená 

oranžovou farbou) na detskej autosedačke zvnútra von. V ideálnom prípade použite vodidlo 
do interiéru svojho auta, aby ste zabezpečili otočenie k dverám auta na účely pohodlného 
nastupovania a vystupovania.

7 . Pás Top Tether pomocou príslušného háčika zafi xujte v aute (napr. o zadnú stranu sedadla auta 
alebo v batožinovom priestore. Riaďte sa pritom návodom na obsluhu svojho auta).

8 . Teraz napnite Top Tether tak, až začne ukazovateľ na páse Top Tether ukazovať zelenú.
9 . Pre pohodlné usadenie dieťaťa otočte detskú autosedačku smerom k dverám auta.
10 .  Povoľte sponu pásu detskej autosedačky a pásy položte na vonkajšiu stranu sedačky.
11 . Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
12 . Nastavte výšku opierky hlavy podľa predchádzajúceho opisu.
13 . Opäť zatvorte sponu pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
14 .  Zatiahnite za prednú nastavovaciu sponu, aby ste pásy napli. Dbajte na to, aby sa remene 

nepretočili.
15 .  Sedačku otočte do pozície orientovanej dozadu. Skontrolujte, či detská autosedačka v tejto 

pozícii zaklapla.
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2) Výšková kategória 76 – 105 cm, min. 15 mesiacov, max. 18 kg, orientácia 
dopredu

1 . Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.
2 .  Veďte konektory Isofi x k držiakom Isofi x na sedadle osobného vozidla a zaklapnite ich. 
3 .  Detskú autosedačku pevne pritlačte k opierke chrbta sedadla auta. Dbajte na to, aby sa oba 

indikátory Isofi x prepli na zelenú farbu.
4 . Vyberte horný popruh z úložného vrecka a predĺžte ho na celú dĺžku.
5 . Pás Top Tether pomocou príslušného háčika zafi xujte v aute (napr. o zadnú stranu sedadla auta 

alebo v batožinovom priestore. Riaďte sa pritom návodom na obsluhu svojho auta).
6 . Teraz napnite Top Tether tak, až začne ukazovateľ na páse Top Tether ukazovať zelenú.
7 .  Povoľte sponu pásu detskej autosedačky a pásy položte na vonkajšiu stranu sedačky.
8 . Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
9 . Nastavte výšku opierky hlavy podľa predchádzajúceho opisu.
10 . Opäť zatvorte sponu pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
11 .  Zatiahnite za prednú nastavovaciu sponu, aby ste pásy napli. Dbajte na to, aby sa remene 

nepretočili.
12 . Detská autosedačka disponuje v smere jazdy päť nastaviteľnými pozíciami sedačky.

MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

DÔLEŽITÉ: NEPOUŽÍVAJTE DETSKÚ AUTOSEDAČKU V  SMERE JAZDY, POKIAĽ VEK DIEŤAŤA 
NEPREKROČIL 15 MESIACOV.
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3) Výšková kategória 100 – 150 cm, orientácia dopredu

MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

1 . 5-bodový bezpečnostný pás detskej autosedačky sa demontuje tak, ako bolo opísané vyššie. 
Následne je potrebné pripraviť zelený háčik bedrového pásu. Pás Top-Tether je potrebné opäť 
uvoľniť a uložiť do príslušného vrecka, pretože v tejto veľkostnej triede nie je potrebný.

2 . Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.
3 . Zaveďte konektory Isofi x do držiakov Isofi x na autosedačke a zaklapnite ich. 
4 . Detskú autosedačku pevne pritlačte k opierke chrbta sedadla auta. Dbajte na to, aby sa oba 

indikátory Isofi x prepli na zelenú farbu.
5 . Prevlečte diagonálny pás 3-bodového pásu auta cez vedenie diagonálneho pásu na opierke 

hlavy detskej autosedačky.
6 . Prevlečte panvový pás 3-bodového pásu auta cez prvé vedenie panvového pásu v sedacej 

časti detskej autosedačky.
7 . Pre pohodlné usadenie dieťaťa otočte detskú autosedačku smerom k dverám auta.
8 . Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
9 . Nastavte výšku opierky hlavy tak, aby bola hlava dieťaťa úplne v opierke hlavy a diagonálny pás 

vychádzal cez vedenie pásu na úrovni ramien dieťaťa.
10 . Otočte sedadlo do pozície orientovanej dopredu. Skontrolujte, či detská autosedačka v tejto 

pozícii zaklapla.
11 . Zatvorte sponu 3-bodového pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
12 . Uistite sa, že bedrový pás vedie v háčiku bedrového pásu. Použitie háčika bedrového pásu je 

voliteľné.
13 . Uistite sa, že diagonálny pás aj panvový pás vedú cez druhé vedenie panvového pásu na det-

skej autosedačke, ktoré smeruje k spone pásu auta.
14 . Zatiahnite za diagonálny pás, aby ste ho napli. Uistite sa, že pásy nie sú prekrútené.
15 . Pozícia sedačky sa musí nastaviť do pozície 1.
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Montáž bez systému Isofi x:
Alternatívne je možné detskú autosedačku vo výškovej kategórii 100 – 150 cm namontovať aj len 
s 3-bodovým pásom. Spojenie s konektormi Isofi x nie je bezpodmienečne nutné, ale odporúča sa.

3) Výšková kategória 100 – 150 cm, orientácia dopredu

MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY
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Hvala što ste se odlučili za našu dječju autosjedalicu. Ako vam je potrebna pomoć za ovaj proizvod, 
obratite se korisničkoj službi.

NAMJENA
• Ovaj je proizvod prikladan za djecu visine između 40 i 150 cm.
•  Postavljanje okrenuto prema natrag za djecu visine između 40 i 105 cm postiže se pomoću 

Isofi x konektora i gornjeg remena za vezivanje. Dijete se pričvršćuje sigurnosnim pojasom s 5 
točaka učvršćivanja autosjedalice.

• Postavljanje okrenuto prema naprijed za djecu visine između 76 i 105 cm i najmanje 15 mje-
seci starosti postiže se pomoću Isofi x konektora i gornjeg remena za vezivanje. Dijete se veže 
pojasom dječje autosjedalice u 5 točaka.

• Postavljanje okrenuto prema naprijed za djecu visine između 100 i 150 cm postiže se po-
moću Isofi x konektora. Gornji remen za vezivanje nije potreban u ovom rasponu veličina. Dije-
te se vezuje sigurnosnim pojasom automobila u 3 točke. Alternativno, autosjedalica se može 
postaviti i samo pomoću sigurnosnog pojasa s 3 točke u rasponu veličina od 100 do 150 cm. 
Postavljanje s pomoću isofi x priključaka nije nužno potrebno, ali se preporučuje.

VAŽNO
NEMOJTE UPOTREBLJAVATI DJEČJU AUTOSJEDALCU U SMJERU VOŽNJE SVE DOK DIJETE NE NA-
VRŠI 15 MJESECI.

IZUZETNA OPASNOST
Preporučuje se postaviti dječju autosjedalicu na stražnje sjedalo vozila. NEMOJTE pričvršćivati 
dječju autosjedalicu u smjeru suprotnom od smjera vožnje u rasponu visine od 40 do 105 cm na 
prednje sjedalo gdje postoji zračni jastuk. Osim ako se zračni jastuk može deaktivirati. Za daljnje 
informacije pogledajte priručnik za vlasnike vozila.

NAPOMENA
NAPOMENA (40 – 105 cm):
Ovo je sigurnosni sustav za dijete i-Size. Odobren je u skladu s Uredbom 129 za upotrebu na sjeda-
lima vozila koji su kompatibilni za „i-Size” kao što je naveo proizvođač vozila u uputama za uporabu 
vozila. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču sigurnosnog sustava za dijete ili prodavaču.

Sustav za vezivanje djeteta može se koristiti na svim Isofi x sjedalicama, pod uvjetom da je prisutna 
i gornja sidrišna točka.
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Razred 
veličine

Smjer 
ugradnje Postavljanje Tip Držanje djeteta

40 – 105 
cm

Usmjereno
unatrag

Isofi x konektori i 
gornji remen i-Size 5-točkovni pojas dječje autos-

jedalice

76 – 105 cm Usmjereno
vožnje

Isofi x konektori i 
gornji remen i-Size 5-točkovni pojas dječje autos-

jedalice

100–150 cm u smjeru
vožnje

isofi x priključci i 
sigurnosni pojas 
automobila u 3 
točke

i-Size 
autosje-
dalica

Sigurnosni pojas automobila 
u 3 točke

100–150 cm u smjeru
vožnje

Sigurnosni pojas 
automobila u 3 
točke

i-Size 
autosje-
dalica

Sigurnosni pojas automobila 
u 3 točke

U sljedećoj tablici navedene su informacije o sustavima i načinima pričvršćivanja:

1. i 2. mjesto:
40–105 cm: Samo ako su prisutni Isofi x konektori i kuka 
za pričvršćivanje gornjeg remena. Kada se upotrebljava u 
smjeru suprotnom od smjera vožnje, samo ako se zračni 
jastuk može deaktivirati.

100–150 cm: Samo ako je prisutan barem jedan sigurnos-
ni pojas s 3 točke učvršćenja prema ECE R16. Ako su pri-
sutni Isofi x priključci, i oni se mogu koristiti. Osiguravanje 
djeteta samo sigurnosnim pojasom s 2 točke učvršćenja 
nije odobreno.

NAPOMENA (100–150 cm):
Ovo je optimizirana i-Size autosjedalica. Odobrena je prema Pravilniku br. 129 za upotrebu prvenst-
veno u "i-Size sjedalima" kako je navedeno od strane proizvođača vozila u priručniku za vlasnike 
vozila. U slučaju sumnje, obratite se proizvođaču produljenog sustava za sigurnosno držanje djeteta 
ili svom prodavaču.

Optimizirana i-Size autosjedalica može se koristiti i u svim sjedalima kategorije "univerzalnih", pod 
uvjetom da to ne sukobljava s unutrašnjosti vozila.

U slučaju sumnje, obratite se proizvođaču autosjedalice ili svom prodavaču.
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UPOZORENJE
•  Kako biste osigurali sigurnost djeteta, pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe. Čuvajte ove 

upute. Nepridržavanje uputa u ovom priručniku može rezultirati ozbiljnim ozljedama djeteta.
•  Dječja sjedalica može se upotrebljavati s vlastitim sustavom pojaseva u 5 točaka samo za djecu 

tjelesne težine do 18 kg i visine do 105 cm.
•  Dječje sjedalo NE može se upotrijebiti sa sustavom pojaseva u 5 točaka za djecu tjelesne težine 

veće od 18 kg i koja su viša od 105 cm.
•  Dječja sjedalica može se postaviti okrenuta prema natrag i okrenuta prema naprijed pomoću Isofi x 

priključaka i gornjeg remena za pričvršćivanje. Važno: Ne postavljajte okrenuto prema naprijed dok di-
jete ne napuni 15 mjeseci.

• Za postavljanje s pomoću isofi xa: Obavezno pročitajte priručnik proizvođača automobila.
•  Nemojte upotrebljavati nikakve druge nosive kontaktne točke osim onih opisanih u uputama i 

označenih na sigurnosnom sustavu za dijete.
•  Ne upotrebljavajte ovu dječju autosjedalicu kod kuće. Namijenjena je isključivo za upotrebu u au-

tomobilu.
• Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u sjedalici.
•  Ne postavljajte dječju autosjedalicu u smjeru suprotnom od smjera vožnje na prednje sjedalo ako je 

zračni jastuk aktiviran. To može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.
•  Dječja sjedalica mora se zamijeniti ako je bila izložena velikom opterećenju u nesreći.
•  Iz sigurnosnih razloga, dječja autosjedalica mora biti pričvršćena u vozilu čak i ako u njoj nema 

djeteta.
•  Uvijek provjerite jesu li svi pojasevi koji pričvršćuju dječju autosjedalicu za vozilo dobro pričv-

ršćeni i jesu li svi pojasevi za vezivanje djeteta prilagođeni djetetovu tijelu. Također provjerite 
da pojasevi nisu uvrnuti.

•  Prtljaga ili drugi predmeti koji mogu uzrokovati ozljede u slučaju sudara moraju biti pravilno osigurani.
• Kruti predmeti i plastični dijelovi sigurnosnog sustava za dijete moraju biti postavljeni i ugrađeni 

tako da ih ne može zaglaviti pokretno sjedalo ili vrata vozila.
•  Važno je da nisko postavljeni pojasevi čvrsto pričvrste djetetovu zdjelicu. Kako biste izbjegli rizik 

od pada, dijete uvijek treba biti vezano.
•  Opasno je mijenjati ili dopunjavati proizvod bez odobrenja nadležnog tijela. Nepridržavanje upu-

ta proizvođača sigurnosnog sustava za dijete također može ugroziti sigurnost djeteta.
• Ova dječja autosjedalica dizajnirana je za djecu maksimalne visine od 150 cm. Nikada nemojte 

preopteretiti dječju sjedalicu prevoženjem više od jednog djeteta ili dodatnog tereta u njoj.
• Sigurnosni sustav za dijete ne smije se upotrebljavati bez presvlake.
•  Presvlaka sjedala ne smije se zamijeniti drugom osim onom koju preporučuje proizvođač, s 

obzirom na to da je ova presvlaka sastavni dio sigurnosnog sustava.
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DIJELOVI SJEDALICE
Prikaz prednje strane Naslon za glavu

Umetak za udobnost

Pojas za ramena

Središnje 
podešavanje pojasa

Položaj poluge 

Rotacijska poluga

Isofi x
konektor-

produžetak

Školjka sjedala

Jastuk za glavu

Jastučići za ramena

Kopča pojasa 

Jastučić za kopču 
pojasa

Namještanje naslona
za glavu

Isofi x konektori

Stražnji pogled

Vodilica gornjeg 
remena za korištenje 

okrenuto unatrag

Vodič za pojas za kukove 
za veličinu 100–150 cm

Zaštita od 
bočnog udara

Zaštitnik

Dijagonalna vodilica 
pojasa za veličinu 
100–150 cm

Pojas za ramena

Kopča za remen

Gornji remen

Kuka za pojas za kukove
(Spremljeno u udubljen-

je sjedala)
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UPOTREBA DJEČJE AUTOSJEDALICE

Podešavanje kuta nagiba dječje 
autosjedalice

• Jednom rukom upravljajte polugom za položaj 
na donjem prednjem dijelu školjke sjedala.

• Drugom rukom držite školjku sjedala i podesite 
kut.

Mogući su sljedeći položaji sjedenja:
(obratite pažnju na oznaku na dječjoj sjedalici)

usmjereno unatrag, 
Visina tijela 40–105 cm: 1 položaj (1+R)

usmjereno prema naprijed, 
visina 76 – 105 cm,
najmanje 15 mjeseci starosti:
5 pozicija (1 do 5)

Okrenuto prema naprijed, visina tijela:
100-150 cm: 1 položaj (1)

Rotacija dječje autosjedalice

• Jednom rukom povucite polugu za rotaciju na 
prednjoj strani baze, a drugom rukom okrenite 
sjedalo u željenom smjeru kretanja.

•  Položaj okrenut prema naprijed prikladan je 
samo za djecu u dobi od 15 mjeseci ili stariju i 
visoku najmanje 76 cm. Položaj okrenut prema 
natrag namijenjen je djeci visine između 40 i 
105 cm i maksimalne težine 18 kg.

• Položaj okrenut prema boku namijenjen je 
samo olakšavanju djetetu ulaska i izlaska iz au-
tomobila. Ovaj položaj se ne smije koristiti dok 
je automobil u pokretu.

Samo usmjereno 
unaprijed

(ilustracija primjera)

Samo usmjereno unatrag 
(ilustracija primjera)

(ilustracija primjera)
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Namještanje pojasa

•  Da biste otpustili pojas, jednom rukom pritis-
nite gumb za podešavanje pojasa u području 
sjedala. Držite kopču pojasa drugom rukom i 
pažljivo otpustite pričvršćene pojaseve.

• Povucite prednji jezičak za podešavanje kako 
biste zategnuli pojaseve. Pazite da remenje nije 
uvrnuto.

Otvaranje/zatvaranje pojasa

•  Kako biste otključali pojas, pritisnite gumb na 
kopči pojasa, izvucite jezičce kopče i odvojite 
ih.

•  Kako biste zaključali pojas, najprije spojite dva 
jezika kopče i umetnite ih zajedno u kopču 
pojasa.

Namještanje naslona za glavu

•  Otpustite remen i povucite polugu za nam-
ještanje naslona za glavu na stražnjoj strani 
dječje autosjedalice. Pomičite naslon za glavu 
dok se ne uglavi na odgovarajućoj visini.

• Pazite da pojasevi za ramena izlaze iz dječje au-
tosjedalice točno iznad djetetovih ramena.

•  Otpustite polugu i provjerite je li naslon za gla-
vu uglavljen.
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Isofi x priključci

• Pritisnite obje bočne tipke Isofi x konektora 
kako biste proširili Isofi x konektore.

• Usmjerite Isofi x konektore do Isofi x sidrišnih 
točaka na autosjedalici i učvrstite ih na mjesto. 

• Gurnite dječju autosjedalicu na naslon za leđa 
sjedala u automobilu. Ponovno pritisnite po-
jedinačno lijevu i desnu stranu dječje autos-
jedalice i provjerite jesu li konektori potpuno 
učvršćeni i je li autosjedalica ne klimava. Pritom 
pazite da su oba indikatora isofi xa zelene boje.

i bočni štitnici za zaštitu od udara

• S obje strane dječje autosjedalice nalaze se 
preklopni bočni štitnici za zaštitu od udara.

• Molimo rasklopite zaštitnik na strani okrenutoj 
prema vratima automobila. Zaštitnik okrenut 
prema unutrašnjosti ne treba rasklapati.

Naslon za glavu, udobni uložak i klin-
asti jastuk

• Naslon za glavu i udobni uložak namijenjeni su 
bebama visine između 40 i 87 cm.

• Uložak za bebu (klin) namijenjen je bebama vi-
sine između 40 i 60 cm.

• Molimo uklonite odgovarajući uložak kada vaše 
dijete prijeđe navedenu visinu.
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Gornji remen za raspon veličina 40–105 cm

• Izvadite gornju traku iz vrećice za pohranu.
• Za otpuštanje gornjeg remena, pritisnite sivi gumb jednom rukom i drugom rukom povucite stranu 

sidrišta remena do potrebne duljine.
• Za pričvršćivanje gornjeg pojasa, objesite sidro na točku pričvršćivanja na autosjedalici i zategnite 

ga što je moguće jače. Indikator će postati zelen tek kada je remen dovoljno zategnut.
• Prilikom korištenja dječje autosjedalice okrenute prema natrag, gornji remen za vezivanje mora 

se voditi iznutra prema van kroz vodilicu gornjeg remena (utor, označen narančastom bojom na 
slici) na dječjoj autosjedalici. Idealno bi bilo koristiti vodilicu za unutrašnjost automobila kako biste 
osigurali rotaciju prema vratima automobila za udoban ulazak i izlazak.

• Gornji remen za pričvršćivanje potreban je samo za veličine od 40 do 105 cm. U rasponu veličina 
od 100 do 150 cm, gornji remen za pričvršćivanje možete spremiti natrag u torbu za pohranu.
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Produljenje pojasa s 5 točaka učvršćivanja za veličinu 100–150 cm

• Otkopčajte remen
• Izvucite naramenice iz metalne šipke na stražnjoj strani dječje autosjedalice i provucite ih kroz 

dječju autosjedalicu prema naprijed (slika A).
• Skinite jastučiće za ramena i jezičke kopče s pojasa.
• Preklopite remen tako da se može spremiti iza navlake u udubljenje na naslonu. (Sl. B)
• Uklonite jastučić kopče sigurnosnog pojasa i provucite kopču sigurnosnog pojasa kroz utor u na-

vlaki. 
• Spremite kopču u udubljenje u području sjedala (slika C).
• Zatim izvadite zelenu kuku za krilni pojas iz pretinca za pohranu u području sjedala (ispod navla-

ke) i provucite je kroz utor u navlaki. Korištenje kuke za krilni pojas za veličine 100–150 cm nije 
obavezno, ali se preporučuje. Ako koristite kuku, ponovno pričvrstite prethodno uklonjenu pločicu 
kopče (slika D).

• Čuvajte sve uklonjene dijelove na sigurnom.

(Primjeri slika)

A B

C D
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ČIŠĆENJE
Kako biste osigurali dug vijek trajanja dječje autosjedalice, nemojte upotrebljavati otapala, abraziv-
na sredstva za čišćenje ili agresivna sredstva za čišćenje dječje autosjedalice. Nakon svakog pranja 
provjerite postojanost tkanine i šavova. Tijekom pranja tkanine pažljivo slijedite upute na etiketi (po-
gledajte u nastavku).

ODRŽAVANJE
Redovito provjeravajte stanje proizvoda kako biste uočili moguća oštećenja. U slučaju oštećenja, 
dječja autosjedalica se više ne smije upotrijebiti i mora se spremiti izvan dohvata djece.

Ako imate pitanja ili problema, obratite se 
korisničkoj službi tvrtke Osann na +49 (0)7731 970077.

NEMOJTE 
izbjeljivati

Sušenje u sušilici na 
niskoj temperaturi

Pranje pri 30 °C,
nježni ciklus

NEMOJTE 
glačati

NEMOJTE
kemijski čistiti

e

o

s

m

U

Kuka za krilni pojas za veličinu 100–
150 cm

• Prilikom vezanja djeteta, provjerite da li krilni 
pojas automobilskog sigurnosnog pojasa s 3 
točke učvršćivanja prolazi unutar kuke za krilni 
pojas. Pazite da pojas nije uvijen.

• UPOZORENJE: Dijagonalni pojas ne smije prola-
ziti unutar kuke za krilni pojas.

• Korištenje kuke za krilni pojas nije obavezno.
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POSTAVLJANJE DJEČJE AUTOSJEDALICE

1) Razred veličine 40 – 105 cm, maks. 18 kg, okrenuto unatrag

1 . Postavite dječju autosjedalicu u položaj 1 i okrenite je tako da bude okrenuta prema natrag, 
pokazujući prema položaju R.

2 . Pritisnite obje bočne tipke Isofi x konektora kako biste produžili Isofi x konektore.
3 .  Usmjerite Isofi x konektore na Isofi x sidrišne točke na autosjedalici i učvrstite ih na mjesto. 
4 .  Gurnite dječju autosjedalicu na naslon za leđa sjedala u automobilu. Pritom pazite da su oba 

indikatora isofi xa zelene boje.
5 . Izvadite gornju traku iz džepa za pohranu i ispružite je do pune duljine.
6 . Gornji remen za pričvršćivanje mora se voditi s unutarnje prema vanjskoj strani dječje autos-

jedalice kroz vodilicu za gornji remen (utor, označen narančastom bojom na ilustraciji). Idealno 
bi bilo koristiti vodilicu okrenutu prema unutrašnjosti automobila kako biste osigurali rotaciju 
prema vratima automobila radi lakšeg ulaska i izlaska.

7 . Zakačite gornji remen na odgovarajuću kuku u automobilu (npr. na stražnjoj strani autosjedalice 
ili u prtljažniku. Molimo pogledajte priručnik za vlasnike vašeg automobila).

8 . Sada zategnite gornji remen dok indikator na gornjem remenu ne postane zelen.
9 . Da biste dijete lakše smjestili u automobil, okrenite dječju autosjedalicu prema vratima au-

tomobila.
10 .  Otpustite kopču pojasa dječje autosjedalice i postavite remene na vanjsku stranu sjedalice.
11 . Stavite dijete u dječju autosjedalicu.
12 . Namjestite visinu naslona za glavu kao što je prethodno opisano.
13 . Ponovno zakopčajte kopču pojasa dok ne čujete klik.
14 .  Povucite prednji jezičak za podešavanje kako biste zategnuli pojaseve. Pazite da remenje nije 

uvrnuto.
15 .  Okrenite sjedalicu u položaj okrenut prema natrag. Provjerite je li dječja autosjedalica zakl-

jučana u tom položaju.
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2) Razred veličine 76 – 105 cm, najmanje 15 mjeseci starosti, maks. 18 kg, 
usmjereno unaprijed

1 . Pritisnite obje bočne tipke Isofi x konektora kako biste produžili Isofi x konektore.
2 .  Usmjerite Isofi x konektore do Isofi x sidrišnih točaka na autosjedalici i zaključajte ih. 
3 .  Gurnite dječju autosjedalicu na naslon za leđa sjedala u automobilu. Provjerite jesu li oba Isofi x 

indikatora zelena.
4 . Izvadite gornji remen iz vrećice za pohranu i ispružite ga do pune duljine.
5 . Pričvrstite gornji remen na odgovarajuću kuku u automobilu (npr. na stražnjoj strani autosjeda-

lice ili u prtljažniku. Molimo pogledajte priručnik za vlasnike vašeg automobila).
6 . Sada zategnite gornji remen dok indikator na gornjem remenu ne postane zelen.
7 .  Otpustite kopču pojasa dječje autosjedalice i postavite remene na vanjsku stranu sjedalice.
8 . Stavite dijete u dječju autosjedalicu.
9 . Namjestite visinu naslona za glavu kao što je prethodno opisano.
10 . Ponovno zakopčajte kopču pojasa dok ne čujete klik.
11 .  Povucite prednji jezičak za podešavanje kako biste zategnuli pojaseve. Pazite da remenje nije 

uvrnuto.
12 . Dječja autosjedalica ima pet podesivih položaja nagiba kada je okrenuta prema naprijed.

POSTAVLJANJE DJEČJE AUTOSJEDALICE

VAŽNO: NEMOJTE UPOTREBLJAVATI DJEČJU AUTOSJEDALCU U SMJERU VOŽNJE SVE DOK 
DIJETE NE NAVRŠI 15 MJESECI.
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3) Veličinska klasa 100–150 cm, okrenuta prema naprijed

POSTAVLJANJE DJEČJE AUTOSJEDALICE

1 . Uklonite 5-točkovni pojas dječje autosjedalice kao što je gore opisano. Zatim pripremite zelenu 
kuku za krilni pojas. Gornji remen mora se ponovno odvojiti i pohraniti u predviđeni džep za 
pohranu, jer nije potreban u ovoj veličinskoj klasi.

2 . Pritisnite obje bočne tipke Isofi x konektora kako biste produžili Isofi x konektore.
3 . Usmjerite Isofi x konektore na Isofi x sidrišne točke na autosjedalici i učvrstite ih na mjesto. 
4 . Gurnite dječju autosjedalicu na naslon za leđa sjedala u automobilu. Pazite da oba Isofi x indi-

katora postanu zelena.
5 . Provucite dijagonalni pojas sigurnosnog pojasa automobila s 3 točke učvršćenja kroz dijago-

nalnu vodilicu pojasa na naslonu za glavu dječje autosjedalice.
6 . Provucite krilni pojas sigurnosnog pojasa automobila s 3 točke učvršćenja kroz prvu vodilicu 

krilnog pojasa u području sjedala dječje autosjedalice.
7 . Za lakše postavljanje djeteta, okrenite dječju autosjedalicu prema vratima automobila.
8 . Posjednite dijete u dječju autosjedalicu.
9 . Podesite visinu naslona za glavu tako da djetetova glava potpuno leži u naslonu, a dijagonalni 

pojas izlazi iz vodilice pojasa u razini djetetovih ramena.
10 . Okrenite sjedalo u položaj okrenut prema naprijed. Provjerite je li dječja autosjedalica zakl-

jučana u tom položaju.
11 . Zatvorite kopču sigurnosnog pojasa s 3 točke pričvršćivanja dok ne čujete klik.
12 . Provjerite je li krilni pojas postavljen unutar kuke za krilni pojas.

Korištenje kuke za krilni pojas nije obavezno.
13 . Provjerite jesu li i dijagonalni pojas i krilni pojas postavljeni unutar druge vodilice za krilni pojas 

na dječjoj autosjedalici, onoj okrenutoj prema kopči sigurnosnog pojasa automobila.
14 . Povucite dijagonalni pojas kako biste ga zategnuli. Pazite da pojasevi nisu uvrnuti.
15 . Položaj sjedala mora biti postavljen u položaj 1.
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Postavljanje bez isofi xa:
Alternativno, dječja autosjedalica veličine 100–150 cm može se postaviti i samo pomoću sigur-
nosnog pojasa s 3 točke pričvršćivanja. Postavljanje s pomoću isofi x priključaka nije nužno pot-
rebno, ali se preporučuje.

3) Raspon veličina 100–150 cm, okrenuta prema naprijed

POSTAVLJANJE DJEČJE AUTOSJEDALICE
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Hvala, da ste se odločili za naš otroški avtosedež. Če potrebujete pomoč pri tem izdelku, se obrnite 
na našo službo za stranke.

UPORABA
• Ta izdelek je primeren za otroke z višino od 40 do 150 cm.
•  Namestitev v nasprotni smeri vožnje za otroke z višino od 40 do 105 cm se izvaja s pomočjo 

priključkov Isofi x in zgornjega pritrditvenega pasu. Otrok je pripet s 5-točkovnim varnostnim 
pasom otroškega avtosedeža.

• Namestitev v smeri vožnje za otroke z višino od 76 do 105 cm in minimalno starostjo 15 
mesecev se izvaja s pomočjo priključkov Isofi x in zgornjega pritrditvenega pasu. Otrok je pripet 
s 5-točkovnim varnostnim pasom otroškega avtosedeža.

• Namestitev v smeri vožnje za otroke z višino od 100 do 150 cm se izvaja s pomočjo priključkov 
Isofi x. Zgornji pritrditveni pas v tem velikostnem razredu ni potreben. Otrok je pripet s 3-toč-
kovnim varnostnim pasom avtomobila. Alternativno se lahko otroški avtosedež v velikostnem 
razredu 100–150 cm namesti tudi samo s 3-točkovnim varnostnim pasom. Povezava s priključki 
Isofi x ni obvezna, vendar je priporočljiva.

POMEMBNO
OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA NE UPORABLJAJTE OBRNJENEGA V SMERI VOŽNJE, DOKLER OTROK 
NE DOPOLNI 15 MESECEV.

IZJEMNA NEVARNOST
Priporočljivo je, da otroški avtosedež namestite na zadnji sedež vozila. Otroškega avtosedeža za 
uporabo nasprotno od smeri vožnje za razred velikosti od 40 do 105 cm NE pritrdite na prednji 
sedež, kjer se nahaja zračna blazina. Razen, če je zračno blazino mogoče onemogočiti. Za več 
informacij glejte navodila za uporabo vozila.

OPOMBA
OPOMBA (40–105 cm):
To je sistem za zadrževanje otrok i-Size. Odobren je v skladu s Pravilnikom št. 129 za uporabo v se-
dežih vozil "združljivimi z i-Size", kot je določil proizvajalec vozila v navodilih za uporabo vozila. Če ste 
v dvomih, se obrnite na proizvajalca sistema za zadrževanje otrok ali prodajalca.

Sistem za zadrževanje otrok se lahko uporablja na vseh sedežih Isofi x, če je na voljo tudi pritrdilna 
kljuka za zgornji pritrditveni pas.
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Razred 
velikosti

Smer na-
mestitve Namestitev Vrsta Varovanje otroka

40–105 cm

Usmerjeno 
nasprotno
od smeri 
vožnje

Isofi x-konektorji & 
Top-Tether i-Size 5-točkovni varnostni pas 

avtomobila

76–105 cm
Usmerje-
no v
smer vožnje

Isofi x-konektorji & 
Top-Tether i-Size 5-točkovni varnostni pas 

avtomobila

100–150 cm
Usmerje-
no v
smer vožnje

Priključki Isofi x 
in 3-točkovni 
varnostni pas 
avtomobila

i-Size 
Booster 
sedež

3-točkovni varnostni pas vozila

100–150 cm
Usmerje-
no v
smer vožnje

3-točkovni varn-
ostni pas vozila

i-Size 
Booster 
sedež

3-točkovni varnostni pas vozila

Naslednja tabela vsebuje informacije o napravah in načinih za pritrjevanje:

1. & 2.:
40-105 cm: Samo če so na voljo Isofi x priključki in pritrdil-
na kljuka za zgornji privez. Pri uporabi nasprotno od smeri 
vožnje dodatno le, če je zračno blazino mogoče onemo-
gočiti.

100-150 cm: Samo če je na voljo vsaj en 3-točkovni varn-
ostni pas v skladu z ECE R16. Če so na voljo Isofi x priključki, 
se lahko uporabijo tudi ti dodatno. Otroka ni dovoljeno 
pritrditi samo z 2-točkovnim pasom.

OPOMBA (100–150 cm):
To je optimizirana i-Size otroška sedežna povišica. Odobrena je po predpisu št. 129 za uporabo 
predvsem na "i-Size sedežih", ki jih proizvajalci vozil navedejo v navodilih za uporabo vozila. Če ste v 
dvomih, se obrnite na proizvajalca razširjenega sistema za zadrževanje otrok ali prodajalca.

Optimiziran otroški sedež i-Size se lahko uporablja tudi na vseh sedežih kategorije „universal“, če to 
ni v nasprotju z notranjostjo vozila.

Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca avtosedežev ali prodajalca.
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POZOR
•  Pred uporabo natančno preberite ta navodila, da zagotovite varnost svojega otroka. Shranite 

navodila. Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko povzroči resne poškodbe vašega otroka.
•  Otroški sedež se lahko uporablja z lastnim 5-točkovnim varnostnim pasom samo za otroke, ki 

tehtajo manj kot 18 kg in so visoki do 105 cm.
•  Otroškega sedeža se NE sme uporabljati s 5-točkovnim varnostnim pasom za otroke, ki tehtajo 

več kot 18 kg in so višji od 105 cm.
•  Otroški sedež je mogoče namestiti z Isofi x priključki in zgornjim privezovalnim pasom tako v smeri 

vožnje kot v nasprotni smeri vožnje. Pomembno: Ne nameščajte v smeri vožnje, preden otrok ne dopolni 
15 mesecev.

• Za namestitev Isofi x: Obvezno preberite priročnik proizvajalca avtomobila.
•  Ne uporabljajte nobenih nosilnih kontaktnih točk, razen tistih, ki so opisane v navodilih in oz-

načene na sistemu za zadrževanje otrok.
•  Tega otroškega avtosedeža ne uporabljajte doma. Zasnovan je bil izključno za uporabo v avto-

mobilu.
• Otroka nikoli ne puščajte v sedežu brez nadzora.
•  Otroškega avtosedeža, obrnjenega nasprotno od smeri vožnje, ne postavljajte na prednji sedež z 

aktivirano zračno blazino. To lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
•  Otroški sedež je treba zamenjati, če je bil v nesreči izpostavljen močnim obremenitvam.
•  Iz varnostnih razlogov mora biti otroški avtosedež pritrjen v vozilu, tudi če v otroškem avtose-

dežu ni otroka.
•  Vedno se prepričajte, da so vsi varnostni pasovi, s katerimi je otroški avtosedež pritrjen na 

vozilo, pritrjeni in da so vsi varnostni pasovi, ki zadržujejo otroka, prilagojeni otrokovemu telesu. 
Prepričajte se tudi, da varnostni pasovi niso zviti.

•  Prtljaga ali drugi predmeti, ki bi lahko povzročili telesne poškodbe v primeru trka, morajo biti ust-
rezno zavarovani.

• Togi predmeti in plastični deli sistema za zadrževanje otrok morajo biti postavljeni in nameščeni 
tako, da jih premikajoči sedež ali vrata vozila ne morejo stisniti.

•  Pomembno je, da nizko nameščeni varnostni pasovi varno fi ksirajo otrokovo medenico na 
mestu. Da preprečite nevarnost padca, naj bo vaš otrok vedno pripet.

•  Nevarno je spreminjati ali dopolnjevati izdelek brez soglasja pristojnega organa. Neupoštevanje 
navodil za namestitev proizvajalca sistema za zadrževanje otrok prav tako predstavlja tveganje 
za varnost vašega otroka.

• Ta otroški sedež je zasnovan za otroke z največjo telesno višino 150 cm. Nikoli ne preobremenite 
otroškega sedeža s prevozom več kot enega otroka ali z dodatnim bremenom.

• Otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.
•  Sedežne prevleke ne smete zamenjati z drugo, razen s tisto, ki jo priporoča proizvajalec, saj je 

ta sedežna prevleka sestavni del delovanja sistema za zadrževanje.
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DELI SEDEŽA
Pogled od spredaj Naslon za glavo

Udobna podloga

Varnostni pas za 
ramena

Centralna 
nastavitev

varnostnega pasu

Ročica za
pozicioniranje 

Rotacijska ročica

Priključek
Konektor-
razširitev

Sedalo

Blazina za glavo

Blazina za ramena

Sponka varnostnega 
pasu 

Podloga za sponko 
varnostnega pasu

Nastavitev naslona
za glavo

Priključek Isofi x

Pogled od zadaj

Top-Tether-vodilo za 
uporabo v nasprotni 

smeri vožnje

Vodenje medeničnega 
pasu za velikostni razred 
100–150 cm

Zaščita pred 
bočnim trkom-

Protektor

Diagonalen potek pasu 
za velikostni razred 
100–150 cm

Varnostni pas za ramena

Pasni lok

Top-Tether

Kavelj za medenični pas
(V shranjevalni vdolbini)
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UPORABA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

Nastavitev naklona otroškega avto-
sedeža

• Z eno roko upravljajte ročico za položaj na 
spodnji sprednji strani sedala.

• Z drugo roko primite sedalo in prilagodite kot.

Na voljo so naslednji položaji sedeža:
(Upoštevajte oznako na otroškem sedežu)

Usmerjen nasprotno od smeri vožnje, 
Körpergröße 40–105 cm: 1 pozicija (1+R)

Usmerjen v smeri vožnje, 
Velikost telesa 76–105 cm,
vsaj 15 mesecev starosti:
5 pozicij (1 do 5)

Obrnjen naprej, körpergröße:
100-150 cm: 1 pozicija (1)

Vrtenje otroškega avtosedeža

• Z eno roko povlecite rotacijsko ročico na spred-
nji strani osnove, z drugo roko pa lahko sedežno 
enoto zavrtite v želeno smer vožnje.

•  Položaj obrnjen naprej je primeren samo za 
otroke z najmanj 15 meseci starosti in najmanj 
76 cm višine. Položaj obrnjen nazaj je namenjen 
otrokom od 40 do 105 cm telesne višine in na-
jvečje teže 18 kg.

• Stranski položaj je namenjen le lažjemu vsto-
pu otroka. Ta položaj se med vožnjo ne sme 
uporabljati.

Samo v smeri vožnje
(primer slike)

Samo nasprotno od 
smeri vožnje
(primer slike)

(primer slike)
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Nastavitev varnostnega pasu

•  Za sprostitev pasu z eno roko pritisnite gumb 
za nastavitev varnostnega pasu v predelu se-
deža. Z drugo roko primite zaponko varnostnega 
pasu in previdno zrahljajte pritrjene varnostne 
pasove.

• Povlecite sprednji jeziček za nastavitev, da za-
tegnete varnostne pasove. Prepričajte se, da 
pasovi niso zviti.

Odpenjanje/zapenjanje varnostnega 
pasu

•  Če želite odpeti varnostni pas, pritisnite gumb 
na sponki varnostnega pasu, izvlecite jezičke 
zaponke in jih ločite.

•  Če želite zapeti varnostni pas, najprej poveži-
te oba jezička zaponke in ju skupaj vstavite v 
sponko varnostnega pasu.

Nastavitev naslona za glavo

•  Zrahljajte varnostni pas in povlecite ročico za 
nastavitev naslona za glavo na zadnji strani 
otroškega avtosedeža. Premikajte naslon za 
glavo, dokler se ne zaskoči na pravilno višino.

• Prepričajte se, da ramenski varnostni pasovi 
segajo iz otroškega avtosedeža tesno nad otro-
kovimi rameni.

•  Spustite ročico in se prepričajte, da naslon za 
glavo zaskoči na svoje mesto.
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Priključki Isofi x

• Pritisnite oba stranska gumba priključka Isofi x, 
da podaljšate priključke Isofi x.

• Priključke Isofi x namestite na nosilce Isofi x na 
avtomobilskem sedežu in pustite, da zaskočijo. 

• Otroški avtosedež čvrsto potisnite ob naslon-
jalo avtomobilskega sedeža. Ponovno pritisnite 
posamezno na levi in desni strani otroškega 
avtosedeža in se prepričajte, da so priključki 
popolnoma zaskočeni in da otroški sedež ne 
niha. Prepričajte se, da sta oba indikatorja Iso-
fi x zelene barve.

Zaščitni ščitniki za bočni trk

• Na obeh straneh otroškega avtosedeža so 
zložljivi zaščitni ščitniki za bočni trk.

• Prosimo, razprite ščitnik na strani avtomobil-
skih vrat. Ščitnika, ki je obrnjen proti notranjos-
ti, ni treba razpreti.

Blazina za glavo, udobna podlaga & 
klinasta blazina

• Blazina za glavo in udobna podlaga sta namen-
jeni dojenčkom z višino 40–87 cm.

• Dojenčkova podlaga (klin) je namenjena doje-
nčkom z višino 40-60 cm.

• Obe podlagi odstranite takoj, ko vaš otrok pre-
seže navedeno višino.
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Top-Tether za velikostni razred 40–105 cm

• Vzemite Top-Tether iz shranjevalne torbe.
• Za sprostitev Top-Tetherja pritisnite s prstom na sivi gumb in z drugo roko povlecite stran pasne-

ga sidra na potrebno dolžino.
• Za pritrditev Top-Tetherja obesite sidro na pritrdilno točko na avtomobilskem sedežu in ga zateg-

nite čim bolj. Prikazovalnik bo postal zelen šele, ko bo pas dovolj zategnjen.
• Pri uporabi otroškega avtomobilskega sedeža v obratni smeri vožnje mora biti Top-Tether pas 

speljan skozi vodilo Top-Tether (reža, oranžno označena na sliki) na otroškem avtomobilskem se-
dežu od notranje proti zunanji strani. Idealno uporabite vodilo proti notranjosti vašega avtomobila, 
da zagotovite rotacijo proti avtomobilskim vratom za udobno vstopanje in izstopanje.

• Top-Tether pas je potreben le za velikostni razred 40–105 cm. V velikostnem razredu 100–150 cm 
lahko Top-Tether pas ponovno shranite v shranjevalno torbo.
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Odstranitev 5-točkovnega pasu za velikostni razred 100–150 cm

• Sprostite pas
• Skozi kovinski nosilec na zadnji strani otroškega avtosedeža napeljite ramenske pasove in jih spel-

jite skozi otroški avtosedež na sprednjo stran (slika A).
• Odstranite ramenske blazinice in jezičke zaponke iz pasu.
• Zložite pas skupaj, tako da ga lahko shranite za prevleko v vdolbini na naslonjalu. (Sl. B)
• Odstranite oblazinjenje zaponke pasu in napeljite zaponko pasu skozi režo v prevleki. 
• Shranite zaponko pasu v vdolbino, predvideno na sedežnem območju (slika C).
• Nato vzemite zeleni kavelj za pas iz shranjevalnega prostora v sedežnem delu (pod prevleko) in ga 

speljite skozi režo v prevleki. Uporaba kljuke za medenični pas v velikostnem razredu 100–150 cm 
je neobvezna, vendar priporočljiva. Če uporabljate kavelj, prosimo, da ponovno namestite tudi prej 
odstranjeno oblazinjenje zaponke pasu (slika D).

• Shranite vse odstranjene dele na varnem.

(primeri slik)

A B

C D
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ČIŠČENJE
Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo vašega otroškega avtosedeža, za čiščenje ne uporabljajte to-
pil, abrazivnih sredstev ali agresivnih čistil. Po vsakem pranju preverite obstojnost blaga in šivov. Pri 
pranju blaga natančno upoštevajte navodila na etiketi (glejte spodaj).

VZDRŽEVANJE
Redno preverjajte stanje izdelka glede možnih poškodb. V primeru poškodbe otroškega avtosedeža 
ne smete več uporabljati in ga shranite izven dosega otrok.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave, se obrnite na 
službo za stranke Osann na +49 (0)7731 970077.

NE 
belite

Sušite v sušilnem stroju 
pri nizki temperaturi

Pranje pri 30 °C, nežen 
cikel

NE 
likajte

NE
čistite kemijsko

e

o

s

m

U

Kavelj za medenični pas za velikostni 
razred 100–150 cm

• Prosimo, da pri pripenjanju otroka pazite, da bo 
medenični pas 3-točkovnega pasu avtomobila 
potekal znotraj kavlja za medenični pas. Pre-
pričajte se, da varnostni pas ni zvit.

• OPOZORILO: Diagonalni pas ne sme potekati 
znotraj kavlja za medenični pas.

• Uporaba kljuke za medenični pas je opcijska.



- 152 -SI

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

1) Razred velikosti 40–105 cm, največ 18 kg, usmerjen nasprotno od smeri 
vožnje

1 . Nastavite otroški avtosedež na sedežni položaj 1 in ga obrnite tako, da bo v obrnjenem položaju 
kazal na sedežni položaj R.

2 . Pritisnite oba stranska gumba Isofi x konektorjev, da podaljšate Isofi x konektorje v dolžino.
3 .  Priključke Isofi x namestite na Isofi x nosilce na avtomobilskem sedežu in pustite, da zaskočijo. 
4 .  Otroški avtosedež čvrsto potisnite ob naslonjalo avtomobilskega sedeža. Prepričajte se, da sta 

oba indikatorja Isofi x zelene barve.
5 . Vzemite Top-Tether iz shranjevalne torbe in ga povlecite na polno dolžino.
6 . Top-Tether pas mora biti skozi vodilo Top-Tether (reža, oranžno označena na sliki) na otroškem 

avtosedežu voden od notranjosti na zunanjo stran. Idealno uporabite vodilo proti notranjosti 
vašega avtomobila, da zagotovite rotacijo proti avtomobilskim vratom za udobno vstopanje 
in izstopanje.

7 . Priklopite Top-Tether na ustrezen kavelj v vašem avtomobilu (npr. zadnja stran avtomobilskega 
sedeža ali v prtljažniku. Upoštevajte navodila za uporabo vašega avtomobila).

8 . Zategnite Top-Tether, dokler indikator na Top-Tetherju ne pokaže zeleno.
9 . Za udobno namestitev vašega otroka obrnite otroški avtosedež proti avtomobilskim vratom.
10 .  Odpnite zaponko pasu otroškega avtosedeža in pasove položite na zunanjo stran sedeža.
11 . Postavite vašega otroka v otroški avtosedež.
12 . Nastavite višino naslona za glavo, kot je opisano zgoraj.
13 . Ponovno zaprite zaponko varnostnega pasu, dokler ne zaslišite klika.
14 .  Povlecite sprednji jeziček za nastavitev, da zategnete varnostne pasove. Prepričajte se, da 

pasovi niso zviti.
15 .  Obrnite sedež v nazaj obrnjeno pozicijo. Preverite, ali je otroški avtosedež v tem položaju zas-

kočil.
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2) Razred velikosti 76–105 cm, najmanj 15 mesecev, največ 18 kg, v smeri 
vožnje

1 . Pritisnite oba stranska gumba Isofi x konektorjev, da podaljšate Isofi x konektorje v dolžino.
2 .  Priključke Isofi x namestite na Isofi x nosilce na avtomobilskem sedežu in pustite, da zaskočijo. 
3 .  Otroški avtosedež čvrsto potisnite ob naslonjalo avtomobilskega sedeža. Prepričajte se, da sta 

oba indikatorja Isofi x zelene barve.
4 . Vzemite Top-Tether iz shranjevalne torbe in ga povlecite na polno dolžino.
5 . Kavelj Top-Tether pritrdite na ustrezen kavelj v vašem avtomobilu (npr. na zadnji strani avtomo-

bilskega sedeža ali v prtljažniku. Upoštevajte navodila za uporabo vašega avtomobila).
6 . Zategnite Top-Tether, dokler indikator na Top-Tether ne pokaže zeleno.
7 .  Odpnite zaponko pasu otroškega avtosedeža in pasove položite na zunanjo stran sedeža.
8 . Postavite vašega otroka v otroški avtosedež.
9 . Nastavite višino naslona za glavo, kot je opisano zgoraj.
10 . Ponovno zaprite zaponko varnostnega pasu, dokler ne zaslišite klika.
11 .  Povlecite sprednji jeziček za nastavitev, da zategnete varnostne pasove. Prepričajte se, da 

pasovi niso zviti.
12 . Otroški avtosedež ima v smeri vožnje pet nastavljivih položajev sedeža.

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

POMEMBNO: OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA NE UPORABLJAJTE OBRNJENEGA V SMERI VOŽNJE, 
DOKLER OTROK NE DOPOLNI 15 MESECEV.
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3) Velikostni razred 100–150 cm, obrnjen naprej

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

1 . 5-točkovni pas otroškega avtosedeža je treba odstraniti, kot je bilo prej opisano. Nato je treba 
pripraviti zeleni kavelj za medenični pas. Pas Top-Tether je treba ponovno sprostiti in shraniti v 
za to namenjeno shranjevalno torbo, saj v tem velikostnem razredu ni potreben.

2 . Pritisnite oba stranska gumba Isofi x konektorjev, da podaljšate Isofi x konektorje.
3 . Priključke Isofi x namestite na Isofi x nosilce na avtomobilskem sedežu in pustite, da zaskočijo. 
4 . Otroški avtosedež čvrsto potisnite ob naslonjalo avtomobilskega sedeža. Prepričajte se, da sta 

oba indikatorja Isofi x zelene barve.
5 . Diagonalni pas 3-točkovnega pasu avtomobila napeljite skozi vodilo za diagonalni pas na vz-

glavniku otroškega avtosedeža.
6 . Napeljite bočni pas 3-točkovnega pasu avtomobila skozi prvo vodilo bočnega pasu v sedež-

nem delu otroškega avtosedeža.
7 . Za lažje nameščanje vašega otroka obrnite otroški avtosedež proti vratom avtomobila.
8 . Postavite vašega otroka v otroški avtosedež.
9 . Nastavite višino vzglavnika tako, da je otrokova glava popolnoma v vzglavniku in da diagonalni 

pas poteka skozi vodilo na višini otrokovih ramen.
10 . Obrnite sedež v smer vožnje. Preverite, ali je otroški avtosedež v tem položaju zaklenjen.
11 . Zaprite zaponko 3-točkovnega pasu, dokler ne zaslišite klika.
12 . Poskrbite, da bočni pas poteka znotraj kljuke za bočni pas.

Uporaba kljuke za bočni pas je opcionalna.
13 . Poskrbite, da tako diagonalni kot bočni pas potekata skozi drugo vodilo bočnega pasu na 

otroškem avtosedežu, ki je usmerjeno proti zaponki avtomobilskega pasu.
14 . Povlecite diagonalni varnostni pas, da ga zategnete. Prepričajte se, da varnostni pasovi niso 

zviti.
15 . Sedežni položaj mora biti nastavljen na položaj 1.
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Namestitev brez Isofi x:
Alternativno se lahko otroški avtosedež v velikostnem razredu 100–150 cm namesti tudi samo s 
3-točkovnim pasom. Povezava s priključki Isofi x ni obvezna, vendar je priporočljiva.

3) Velikostni razred 100–150 cm, v smeri vožnje

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA
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Köszönjük, hogy autós gyerekülésünk mellett döntött. Ha segítségre van szüksége a termékhez, kér-
jük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

HASZNÁLAT
• Ez a termék 40 és 150 cm magas gyermekek számára alkalmas.
•  A 40 és 105 cm magas gyermekek számára a menetiránynak háttal történő beszerelés Isofi x 

csatlakozókkal és a felső hevederrel történik. A gyermeket az autósülés 5 pontos biztonsági 
övével rögzítik.

• A 76 és 105 cm magas és legalább 15 hónapos gyermekek számára a menetiránynak háttal 
történő beszerelés Isofi x csatlakozókkal és a felső hevederrel történik. A gyermeket az autós 
gyermekülés 5 pontos övével kell becsatolni.

• A 100 és 150 cm magas gyermekek számára a menetiránynak háttal történő beszerelés
Isofi x csatlakozókkal történik. A felső heveder használata ebben a mérettartományban nem 
szükséges. A gyermek becsatolása az autó 3 pontos biztonsági övével történik. Alternatív me-
goldásként az autósülés 100-150 cm mérettartományban csak a 3 pontos biztonsági övvel is 
beszerelhető. Az Isofi x csatlakozókkal való rögzítés nem feltétlenül szükséges, de ajánlott.

FONTOS
NE HASZNÁLJA AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉST MENETIRÁNYBAN, MIELŐTT A GYERMEK A 15 HÓNAPOS 
ÉLETKORT EL NEM ÉRI.

RENDKÍVÜLI VESZÉLY
Ajánlott az autós gyermekülés menetiránynak háttal történő beszerelése. NE rögzítse az autós 
gyermekülést menetiránynak háttal a 40 – 105 cm magassági osztályhoz állítva az első ülésen, 
ahol légzsák található. Kivéve, ha a légzsák deaktiválható. Olvassa el a jármű kezelési útmutatójá-
ban lévő erre vonatkozó információkat.

ÉRTESÍTÉS
ÉRTESÍTÉS (40 – 105 cm):
Ez egy i-Size szabványnak megfelelő gyermekbiztonsági rendszer. Ez a 129. számú szabvány szerint 
az „i-Size-kompatibilis” járműülésekben való használatra engedélyezett, ahogy ezt a jármű gyártó-
ja a jármű kezelési útmutatójában ismerteti. Kétségek felmerülése esetén forduljon a gyermekbiz-
tonsági rendszer gyártójához vagy a kereskedőhöz.

A gyermekülés minden Isofi x ülésen használható, feltéve, hogy van felső heveder rögzítési pont is.
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Mére-
tosztály

Beszerelési 
irány Telepítés Típus A gyermek biztonságos 

rögzítése

40 – 105 
cm

Menetirány-
nak háttal
beállítva

Isofi x csatlakozók 
és felső hevederek i-Size az autós gyermekülés 5 pontos 

biztonsági öve

76 – 105 cm

Menetirán-
nyal egyező 
irányba
állítva

Isofi x csatlakozók 
és felső hevederek i-Size az autós gyermekülés 5 pontos 

biztonsági öve

100–150 cm
Menetirá-
nyba
állítva

Isofi x csatlako-
zások és az autó 3 
pontos biztonsági 
öve

i-Size 
ülésma-
gasító

Az autó 3 pontos biztonsági 
öve

100–150 cm
Menetirá-
nyba
állítva

Az autó 3 pontos 
biztonsági öve

i-Size 
ülésma-
gasító

Az autó 3 pontos biztonsági 
öve

Az alábbi táblázat a rögzítőrendszerekről és rögzítési módszerekről szóló adatokat tartalmazza:

1. & 2.:
40-105 cm: Csak akkor, ha Isofi x csatlakozók és felső 
hevederes rögzítőkampó vannak. Menetiránynak háttal 
történő használat esetén csak akkor, ha a légzsák deak-
tiválható.

100-150 cm: Csak akkor, ha legalább egy, az ECE R16 sz-
abványnak megfelelő 3 pontos biztonsági öv van jelen. Ha 
rendelkezésre állnak Isofi x csatlakozók, azok is használ-
hatók. Tilos a gyermeket csak kétpontos biztonsági övvel 
rögzíteni.

MEGJEGYZÉS (100–150 cm):
Ez egy optimalizált i-Size ülésmagasító. A 129. számú előírás alapján elsősorban „i-Size üléseken” 
való használatra hagyták jóvá, a jármű gyártója által a jármű használati útmutatójában meghatáro-
zottak szerint. Kétség esetén forduljon a kibővített gyermekülés gyártójához vagy a kereskedőhöz.

Az optimalizált i-Size gyermekülés az „univerzális” kategóriába tartozó összes ülésen használható, 
feltéve, hogy ez nem ütközik a jármű belső terével.

Kétségek felmerülése esetén kérjük, forduljon a jármű gyártójához vagy a kereskedőhöz.
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FIGYELMEZTETÉS
•  Használat előtt fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót gyermeke biztonsága érdekében. Őrizze 

meg az útmutatót. A kézikönyvben lévő utasítások fi gyelmen kívül hagyása a gyermek súlyos 
sérüléseihez vezethet.

•  A gyermekülés a saját 5 pontos övrendszerével csak 18 kg alatti súlyú és 105 cm alatti magas-
ságú gyermekekhez használható.

•  A gyermekülés 18 kg-nál nehezebb súlyú és 105 cm-nél magasabb gyermekek esetén az 5 pon-
tos övrendszerrel NEM használható.

•  A gyerekülés menetiránynak háttal és menetiránynak háttal is beszerelhető az Isofi x csatlakozók és 
a felső heveder segítségével. Fontos: Ne szerelje be menetirányban a gyermek 15 hónapos kora előtt.

• Az Isofi x-szel történő beszereléshez: ügyeljen arra, hogy az autó gyártójának kézikönyvét is elol-
vassa.

•  Ne használjon egyéb hordozó- és érintkezési pontokat, csak az útmutatóban foglaltakat, vala-
mint a gyermekbiztonsági rendszeren megjelölt pontokat.

•  Ne használja az autós gyerekülést otthonában. Kizárólag autóban történő használatra tervezték.
• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az ülésben.
•  Ne helyezze a menetiránynak hátrafelé beállított autós gyermekülést aktivált légzsákkal ellátott első 

ülésre. Ez súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.
•  Ha a gyermekülés egy baleset során súlyos terhelésnek volt kitéve, le kell cserélni.
•  Az autós gyerekülést biztonsági okokból akkor is rögzíteni kell a járműben, ha nem ül benne 

gyermek.
•  Mindig győződjön meg arról, hogy az összes öv, amely az autós gyerekülést a járműhöz rögzíti, 

szorosan rögzül, és a gyermeket rögzítő összes öv illeszkedik a gyermek testéhez. Továbbá biz-
tosítsa, hogy az övek nincsenek megcsavarodva.

•  A csomagokat és egyéb tárgyakat, amelyek ütközés esetén sérüléseket okozhatnak, megfelelően 
rögzíteni kell.

• A kemény tárgyakat és a gyermekbiztonsági rendszer műanyag részeit úgy kell elhelyezni, illetve 
telepíteni, hogy ezeket ne szoríthassa be egy mozgó ülés vagy egy járműajtó.

•  Fontos, hogy a mélyenülő övek szorosan rögzítsék a gyermek medencéjét. A kiesés veszélyének 
elkerülése érdekében minden legyen becsatolva gyermeke.

•  A terméken az illetékes hatóság engedélye nélkül elvégzett módosítások vagy pótlások ves-
zélyeket hordoznak magukban. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen des Herstel-
lers des Kinderrückhaltesystems birgt ebenfalls Gefahren für die Sicherheit Ihres Kindes.

• Ez a gyerekülés maximum 150 cm magas gyermekek számára készült. Soha ne terhelje túl a 
gyerekülést több gyermek vagy további terhek abban történő szállításával.

• Nem szabad üléshuzat nélkül használni a gyermekbiztonsági rendszert.
•  Az üléshuzat nem helyettesítő a gyártó által ajánlottól eltérő huzattal, mert ez az üléshuzat a 

rögzítési teljesítmény szerves részét képezi.
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ÜLÉSALKATRÉSZEK
Elölnézet Fejtámla

Komfortbetét

Vállöv

Közép 
Övbeállítás

Pozíciókar 

Forgatókar

Isofi x
csatlakozó-
kiterjesztés

Ülőfelület

Fejpárna

Vállpárnák

Övcsat 

Övcsat-párna

Fejtámlák
beállítása

Isofi x csatlakozó

Hátulnézet

Felső hevedervezető 
menetiránynak háttal 
történő használathoz

Csípőöv-vezető 100–150 
cm-es méretosztályhoz

Oldalsó ütközés-
védelem

Védő

Átlós övvezető 
100–150 cm-es 
méretosztályhoz

Vállöv

Övhurok

Felső heveder

Csípőöv akasztó
(Ülésmélyedésben 

tárolva)
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AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉS HASZNÁLATA

Az autós gyermekülés dőlésszögének 
beállítása

• Egyik kezével mozgassa a pozíció-állítókart az 
ülőfelület elejének alsó részén.

• A másik kezével fogja meg az ülőfelületet, és 
állítsa be a szöget.

A következő ülőpozíciók lehetségesek:
(Kérjük, vegye fi gyelembe a gyermekülésen lévő 
címkét)

Menetiránynak háttal beállítva, 
40–105 cm magasság: 1 pozíció (1+R)

Menetiránynak megfelelően beállítva, 
76 – 105 cm magasság,
legalább 15 hónapos kor:
5 pozíció (1-től 5-ig)

Menetiránynak megfelelően, magasság:
100–150 cm: 1 pozíció (1)

A gyerekülés forgatása

• Az egyik kezével húzza meg az alap elején talál-
ható forgatókart, a másik kezével pedig fordítsa 
az ülést a kívánt menetirányba.

•  Az előre néző helyzet csak 15 hónaposnál 
idősebb és 76 cm-nél magasabb gyermekek 
számára alkalmas. A hátrafelé néző helyzet 40-
105 cm magas és legfeljebb 18 kg súlyú gyer-
mekek számára alkalmas.

• Az oldalra néző helyzet csak a gyermek autóba 
való beszállásának megkönnyítésére szolgál. 
Ezt a pozíciót vezetés közben tilos használni.

Csak menetirányban 
beállítva

(példaábra)

Csak menetiránynak hát-
tal beállítva (példaábra)

(példaábra)
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Az öv beállítása

•  Az öv kioldásához nyomja meg az egyik kezével 
az öv állítógombját az ülőfelületen. A másik ke-
zével fogja meg az övzárat, és óvatosan lazítsa 
meg a becsatolt öveket.

• Az övek megfeszítéséhez húzza meg az elülső 
állítófület. Ügyeljen arra, hogy a szíjak ne legye-
nek megcsavarodva.

Az öv nyitása/zárása

•  Az öv kioldásához nyomja meg az övzár gom-
bját, húzza ki a csatfüleket és válassza szét 
ezeket.

•  Az öv zárásához először csatlakoztassa a két 
csatfület, és helyezze ezeket együtt az övzár-
ba.

A fejtámla beállítása

•  Lazítsa meg az övet, és húzza meg a fejtámla 
állítókarját az autós gyermekülés hátoldalán. 
Mozgassa a fejtámlát, amíg ez a megfelelő ma-
gasságban a helyérekattan.

• Ügyeljen arra, hogy a vállpántok közvetlenül a 
gyermek válla felett jöjjenek ki a gyermekülés-
ből.

•  Engedje el a kart, és győződjön meg arról, hogy 
a fejtámla a helyére rögzült.
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Isofi x csatlakozások

• Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x csatlakozó-
gombot az Isofi x csatlakozók kihúzásához.

• Vezesse az Isofi x csatlakozókat az autósülés 
Isofi x rögzítési pontjaihoz, és hagyja, hogy a 
helyükre kattanjanak. 

• Tolja az autós gyerekülést szorosan az autóülés 
háttámlájához. Nyomja meg ismét a gyerekülés 
bal és jobb oldalát is, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a csatlakozók teljesen be vannak-e 
kattanva, és a gyerekülés biztonságosan rögzül. 
Ügyeljen arra, hogy mindkét Isofi x jelzőfény 
zöld legyen.

Oldalsó ütközésvédők

• A gyerekülés mindkét oldalán kihajtható ol-
dalsó ütközésvédők találhatók.

• Kérjük, hajtsa ki az autó ajtaján található védőt. 
A belső védőt nem kell kihajtani.

Fejtámla, komfortbetét és ék alakú 
párna

• A fejtámla és a komfortbetét 40 és 87 cm kö-
zötti magasságú babák számára készült.

• A bababetét (ék alakú) 40 és 60 cm közötti 
magasságú babák számára készült.

• Kérjük, vegye ki a megfelelő betétet, amint 
gyermeke meghaladta a megadott magassá-
got.
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Felső heveder 40–105 cm mérettartományhoz

• Vegye ki a felső hevedert a tárolótáskából.
• A felső heveder kioldásához az egyik kezével nyomja meg a szürke gombot, a másik kezével pedig 

húzza meg a hevederhorgony oldalát a kívánt hosszúságúra.
• A felső heveder rögzítéséhez akassza a rögzítőelemet az autósülés rögzítési pontjára, és húzza 

meg a lehető legszorosabban. A jelzőfény csak akkor vált zöldre, ha a heveder kellően meg van 
feszítve.

• Ha az autósülést menetiránynak háttal használja, a felső hevedert belülről kifelé kell vezetni az 
autósülés felső hevedervezetőjén (az ábrán narancssárgával jelölt nyílás) keresztül. Ideális eset-
ben az autó belseje felé vezető vezetőt használja, hogy a kényelmes be- és kiszállás érdekében 
biztosítsa az autóajtó felé való elfordulást.

• A felső heveder csak a 40–105 cm-es mérettartományban szükséges. A 100–150 cm-es méret-
tartományban a felső hevedert vissza lehet tenni a tárolótáskába.
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Az 5 pontos biztonsági öv eltávolításához a 100–150 cm-es mérettartományban

• Lazítsa meg a hevedert
• Fűzze ki a vállpántokat a gyermekülés hátulján található fémrúdból, és vezesse át azokat a gyer-

mekülésen előre (A. ábra).
• Távolítsa el a vállpárnákat és a csat nyelveit az övről.
• Hajtsa be a hevedert úgy, hogy a háttámla mélyedésében, a huzat mögött tárolható legyen. (B. 

ábra)
• Távolítsa el a biztonsági öv csatjának betétjét, és fűzze át a biztonsági öv csatját a fedél nyílásán. 
• A biztonsági öv csatját az ülésrészben erre a célra kialakított mélyedésben tárolja (C. ábra).
• Ezután vegye ki a zöld övcsatot az ülésrészben található tárolórekeszből (a huzat alatt), és vezesse 

át a huzat nyílásán. A csípőöv-kampó használata 100–150 cm-es mérettartományban opcionális, 
de ajánlott. A horog használatakor kérjük, hogy a korábban eltávolított pántzáró párnát is rögzítse 
újra (D. ábra).

• Az összes leszerelt alkatrészt őrizze meg biztonságos helyen.

(Példaképek)

A B

C D
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TISZTÍTÁS
Az autós gyerekülés hosszú élettartamának biztosítása érdekében ne használjon a tisztításához 
oldószert, súrolószert vagy agresszív tisztítószert. Minden mosás után ellenőrizze a szövet és a var-
ratok tartósságát. A szövet mosása során gondosan tartsa be a címkén lévő utasításokat (lásd lent).

KARBANTARTÁS
Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát, nincs-e rajta sérülés. Sérülés esetén ne használja töb-
bet az autós gyerekülést, és tartsa gyermekektől elzárt helyen.

Kérdések és problémák esetén forduljon az 
Osann Ügyfélszolgálathoz ezen a telefonszámon: +49 (0)7731 970077.

NE 
fehérítse

Dobszárítás alacsony 
hőmérsékleten

Mosás 30°C-on, kímélő 
mosás

NE 
vasalja

NE
végezzen vegytisztítást

e

o

s

m

U

Csípőöv-akasztók 100–150 cm-es 
méretosztályhoz

• A gyermek becsatolásakor ügyeljen arra, hogy 
az autó hárompontos biztonsági övének me-
denceöve a medenceöv-kampó belsejében 
fusson. Győződjön meg róla, hogy a szíj nincs 
megcsavarodva.

• FIGYELMEZTETÉS: Az átlós heveder nem futhat 
a medenceöv akasztóján belül.

• Az övcsat használata opcionális.
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AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE

1) 40 – 105 cm magasság, max. 18 kg, menetiránynak háttal

1 . Állítsa a gyermekülést az 1-es üléspozícióba, és fordítsa el úgy, hogy menetiránynak háttal az 
R üléspozícióba mutasson.

2 . Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x csatlakozógombot az Isofi x csatlakozók kinyújtásához.
3 .  Vezesse az Isofi x csatlakozókat az autósülés Isofi x rögzítési pontjaihoz, és rögzítse őket a helyü-

kön. 
4 .  Tolja az autós gyerekülést szorosan az autóülés háttámlájához. Ügyeljen arra, hogy mindkét 

Isofi x jelzőfény zöld legyen.
5 . Vegye ki a felső hevedert a tárolózsebéből, és húzza ki teljes hosszában.
6 . A felső hevedert belülről kifelé kell átfűzni az autósülés felső hevedervezetőjén (a nyílás, az 

ábrán narancssárgával jelölve). Ideális esetben a vezetőt az autó belseje felé fordítsa, hogy a 
könnyű be- és kiszállás érdekében az autó ajtaja felé forogjon.

7 . Akassza a felső hevedert az autóban található megfelelő horogra (pl. az autósülés hátulján vagy 
a csomagtartóban. A részletekért kérjük, olvassa el az autó használati útmutatóját).

8 . Most feszítse meg a felső hevedert, amíg a felső heveder jelzőfénye zöldre nem vált.
9 . Ahhoz, hogy gyermeke könnyen beilleszthető legyen az autóba, fordítsa az autósülést az autó 

ajtaja felé.
10 .  Oldja ki a gyermekülés övcsatját, és helyezze a hevedereket az ülés külső oldalára.
11 . Ültesse gyermekét az autós gyermekülésbe.
12 . Állítsa be a fejtámla magasságát a fent leírtak szerint.
13 . Zárja vissza az övcsatot, amíg egy kattanást nem hall.
14 .  Az övek megfeszítéséhez húzza meg az elülső állítófület. Ügyeljen arra, hogy a szíjak ne legyenek 

megcsavarodva.
15 .  Fordítsa az ülést menetiránynak háttal ellátott helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés eb-

ben a helyzetben van-e rögzítve.
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2) 76 – 105 cm-es magassági osztály, min. 15 hónapos kor, max. 18 kg súly, 
menetiránnyal megegyező irányba állítva

1 . Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x csatlakozógombot az Isofi x csatlakozók kinyújtásához.
2 .  Vezesse az Isofi x csatlakozókat az autósülés Isofi x rögzítési pontjaihoz, és rögzítse őket a helyü-

kön. 
3 .  Tolja az autós gyerekülést szorosan az autóülés háttámlájához. Győződjön meg arról, hogy 

mindkét Isofi x jelzőfény zöldre vált.
4 . Vegye ki a felső hevedert a tárolótáskából, és húzza ki teljes hosszában.
5 . Rögzítse a felső hevedert az autóban található megfelelő horoghoz (pl. az autósülés háttámlá-

ján vagy a csomagtartóban. Kérjük, olvassa el az autó használati útmutatóját).
6 . Most húzza meg a felső hevedert, amíg a felső hevederen lévő jelzőfény zöldre nem vált.
7 .  Oldja ki a gyerekülés övcsatját, és helyezze a hevedereket az ülés külső oldalára.
8 . Ültesse gyermekét az autós gyermekülésbe.
9 . Állítsa be a fejtámla magasságát a fent leírtak szerint.
10 . Zárja vissza az övcsatot, amíg egy kattanást nem hall.
11 .  Az övek megfeszítéséhez húzza meg az elülső állítófület. Ügyeljen arra, hogy a szíjak ne legyenek 

megcsavarodva.
12 . A gyerekülés öt állítható dőlésszöggel rendelkezik menetirány szerint.

AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE

FONTOS: NE HASZNÁLJA AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉST MENETIRÁNYBA ÁLLÍTVA, MIELŐTT A 
GYERMEK A 15 HÓNAPOS KORT EL NEM ÉRTE.
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3) 100–150 cm méretosztály, menetirány szerint

AZ AUTÓS GYEREKÜLÉS BESZERELÉSE

1 . Távolítsa el a gyerekülés 5 pontos övét a fent leírtak szerint. Ezután készítse elő a zöld öv-
kampót. A felső hevedert ki kell oldani, és a kijelölt tárolótáskában kell tárolni, mivel ebben a 
méretosztályban nincs rá szükség.

2 . Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x csatlakozógombot az Isofi x csatlakozók kinyújtásához.
3 . Vezesse az Isofi x csatlakozókat az autósülés Isofi x rögzítési pontjaihoz, és rögzítse a helyükön. 
4 . Tolja az autós gyerekülést szorosan az autóülés háttámlájához. Győződjön meg arról, hogy 

mindkét Isofi x jelzőfény zöldre vált.
5 . Fűzze át az autó 3 pontos biztonsági övének átlós övét a gyerekülés fejtámláján található átlós 

övvezetőn.
6 . Fűzze át az autó 3 pontos biztonsági övének medenceövét a gyerekülés ülésrészében található 

első medenceöv-vezetőn.
7 . A gyermek könnyebb elhelyezéséhez fordítsa a gyerekülést az autó ajtaja felé.
8 . Ültesse gyermekét az autós gyerekülésbe.
9 . Állítsa be a fejtámla magasságát úgy, hogy a gyermek feje teljesen nekifeszüljön, és az átlós öv 

vállmagasságban jöjjön ki a vezetőből.
10 . Fordítsa az ülést menetiránynak megfelelő helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a gyerekülés ebben a 

helyzetben van-e rögzítve.
11 . Rögzítse a 3 pontos biztonsági öv csatját, amíg kattanást nem hall.
12 . Győződjön meg arról, hogy a medenceöv a medenceöv-kampóban van.

A medenceöv-kampó használata opcionális.
13 . Győződjön meg arról, hogy mind az átlós öv, mind a medenceöv a gyerekülés második meden-

ceöv-vezetőjében van, amelyik az autó biztonsági övének csatja felé néz.
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14 . Húzza meg az átlós övet, hogy megfeszítse. Ügyeljen arra, hogy az övek ne legyenek megcsa-
varodva.

15 . Az üléspozíciót 1-es pozícióba kell állítani.

Beszerelés Isofi x nélkül:
Alternatív megoldásként a 100–150 cm-es mérettartományú gyerekülés csak a 3 pontos biz-
tonsági övvel is beszerelhető. Az Isofi x csatlakozókkal való rögzítés nem feltétlenül szükséges, de 
ajánlott.

3) Mérettartomány: 100–150 cm, menetiránynak megfelelően

AZ AUTÓS GYEREKÜLÉS BESZERELÉSE
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