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OSTRZEŻENIE
•	 �Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, prosimy o uważne zapoznanie się 

z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu. Instrukcję należy zachować. 
Nieprzestrzeganie poleceń zawartych w niniejszej instrukcji może spowo-
dować poważne obrażenia ciała dziecka.

•	 �Fotelik może być używany z własnym 5-punktowym systemem pasów 
bezpieczeństwa tylko na potrzeby dzieci o masie ciała poniżej 19 kg oraz 
wzroście do 105 cm.

•	 �Fotelik NIE może być używany z  własnym 5-punktowym systemem pasów 
bezpieczeństwa na potrzeby dzieci o masie ciała powyżej 19 kg oraz wzroście 
cm powyżej 105 cm.

•	 �Fotelik dziecięcy można montować przodem lub tyłem do kierunku jazdy 
za pomocą łączników Isofix i podpórki. Ważne: Fotelika nie należy monto-
wać w pozycji przodem do kierunku jazdy, dopóki dziecko nie ukończy 15 
miesięcy.

•	 Montaż Isofix: Zapoznać się z instrukcją producenta samochodu.
•	 �Nie wolno korzystać z żadnych innych nośnych punktów łączenia niż te, 

które zostały opisane w instrukcji i zostały oznaczone w systemie zabez-
pieczającym dziecko.

•	 �Nie należy używać fotelika dziecięcego w domu. Fotelik został zaprojekto-
wany wyłącznie do użytku w samochodzie.

•	 Nigdy nie pozostawiać dziecka w foteliku bez opieki.
•	 �Nie umieszczać fotelika samochodowego tyłem do kierunku jazdy 

na przednim siedzeniu z aktywną poduszką powietrzną. Może to prowadzić 
do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

•	 �Fotelik samochodowy należy wymienić, jeśli podczas wypadku został 
narażony na duże obciążenia.

•	 �Ze względów bezpieczeństwa fotelik samochodowy musi być przymocowany 
do pojazdu, nawet jeśli w foteliku nie ma dziecka.

•	 �Należy zawsze upewnić się, że wszystkie pasy mocujące fotelik samocho-
dowy do pojazdu są dobrze założone i że wszystkie pasy mocujące dziecko 
są dopasowane do ciała dziecka. Ponadto należy się upewnić, że pasy nie 
są poskręcane.

•	 �Bagaż lub inne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia ciała w 
przypadku kolizji, muszą być odpowiednio zabezpieczone.

•	 Sztywne przedmioty i części z tworzywa sztucznego systemu zabezpieczeń 
dziecka należy umieszczać i montować w taki sposób, aby nie mogły zostać 
przytrzaśnięte przez ruchome siedzenie lub drzwi pojazdu.

•	 �Ważne jest, aby głęboko osadzone pasy bezpieczeństwa mocno trzymały 
miednicę dziecka. Aby uniknąć ryzyka upadku, dziecko zawsze powinno 
mieć zapięte pasy.

•	 �Wprowadzanie zmian lub modyfikacji do produktu bez zgody właściwej ko-
mórki jest niebezpieczne. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu producenta 
systemu zabezpieczeń dzieci stwarza również zagrożenie dla bezpieczeństwa 
dziecka.

•	 �Fotelik samochodowy został zaprojektowany dla dzieci o masie ciała do 19 
kg. Nigdy nie przeciążać fotelika, przewożąc w nim więcej niż jedno dziecko 
lub dodatkowe ładunki.

•	 Nie wolno używać systemu zabezpieczeń dziecka bez pokrowca.
•	 �Pokrowca nie można zastąpić innym niż zalecany przez producenta, ponieważ 

stanowi on integralną część systemu zabezpieczającego dziecko.
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ELEMENTY FOTELIKA
Widok z przodu

Zagłówek

Wkładka  
komfortowa

Pasek na ramię

Ustawiony
 centralnie 

regulator 
pasów

Dźwignia do 
ustawiania 

pozycji 

Dźwignia 
obrotowa

Przedłużenie
 zaczepu
 Isofix

Korpus 
fotelika

Pokrowiec 
zagłówka

Poduszka 
naramienna

Stacja Isofix

Prowadnice 
ISOFIX

Ochrona 
przed 
uderzeniem 
bocznym

Podpórka

Klamra  
zapięcia pasów 

Osłona 
klamry 
zapięcia 
pasów

Regulacja
zagłówka

Łącznik 
Isofix
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STOSOWANIE SAMOCHODOWEGO FOTELIKA 
DZIECIĘCEGO

Regulacja kąta nachylenia 
samochodowego fotelika 
dziecięcego

•	 Jedną ręką przesunąć dźwignię pozy-
cyjną w dolnej przedniej części korpu-
su fotelika.

•	 Drugą ręką przytrzymać korpus fotelika 
i ustawić kąt.

Możliwe są następujące pozycje foteli-
ka: (zwrócić uwagę na etykietę znajdują-
cą się na foteliku)

Tyłem do kierunku jazdy, 
Wzrost  40–105 cm,
1 pozycja (R)

Przodem do kierunku jazdy, 
Wzrost 76 – 105 cm,
wiek co najmniej 15 miesięcy,
3 pozycje (1–3)

Obracanie fotelika samocho-
dowego

•	 �Aby obrócić dziecięcy fotelik samo-
chodowy po zainstalowaniu, użyć 
dźwigni obrotu z przodu stacji bazowej 
i obrócić dziecięcy fotelik samochodo-
wy do pozycji tyłem lub przodem do 
kierunku jazdy.

•	 �Pozycja przodem do kierunku jazdy 
jest odpowiednia tylko dla dzieci w 
wieku 15 miesięcy i starszych, o wzro-
ście co najmniej 76 cm. Pozycja tyłem 
do kierunku jazdy jest przeznaczona 
dla dzieci o wzroście od 40 do 105 cm 
i maksymalnej wadze 19 kg.

•	 Pozycja boczna ma jedynie ułatwić 
dziecku wsiadanie. Ta pozycja nie 
może być używana podczas jazdy.

123R
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Regulacja pasa

•	 �Aby poluzować pas, należy naci-
snąć jedną ręką przycisk do re-
gulacji pasa w obszarze siedziska. 
Drugą ręką chwyć zamek do zapi-
nania pasów i ostrożnie poluzować 
zapięte pasy.

•	 Pociągnąć za przedni pas regula-
cyjny, aby napiąć pasy. Upewnić 
się, że pasy nie są skręcone.

Otwieranie/zamykanie pasa

•	 �Aby odblokować pas, należy wci-
snąć czerwony przycisk na zamku 
do zapinania pasów, wyciągnąć 
zaczepy klamry i je rozpiąć.

•	 �Aby zablokować pas, należy naj-
pierw złączyć obydwa zaczepy 
klamry, a następnie włożyć je razem 
do zamka do zapinania pasów.
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Regulacja zagłówka

•	 �Poluzować pasy i pociągnąć za dźwignię 
regulacji zagłówka z tyłu samochodowe-
go fotelika dziecięcego. Poruszyć zagłów-
kiem, aż zatrzaśnie się na odpowiedniej 
wysokości.

•	 Upewnić się, że paski naramienne są wy-
prowadzone z  fotelika samochodowego 
tuż nad ramionami dziecka.

•	 �Puścić dźwignię i upewnić się, że zagłó-
wek jest zablokowany.

RotationControl  
(kontrola obrotów)

•	 Przycisk RotationControl służy jako po-
moc w sterowaniu i  ma na celu zapo-
bieganie używaniu fotelika samochodo-
wego w pozycji przodem do kierunku we 
wczesnym etapie rozwoju dziecka.

•	 Na przycisku RotationControl (pod 
spodem fotelika samochodowego) nale-
ży wskazać, czy Twoje dziecko ma mniej 
czy więcej niż 15 miesięcy.

•	 Jeśli wiek jest mniejszy niż 15 miesięcy, 
fotelik samochodowy można obrócić 
tylko do pozycji tyłem do kierunku jazdy 
i na bok. Pozycja przodem do kierunku 
jazdy jest zablokowana i  nie może być 
używana dla dzieci poniżej 15 miesiąca 
życia.

•	 W przypadku wieku dziecka powyżej 15 
miesięcy i wzroście powyżej 76 cm fo-
telik samochodowy może być również 
używany w pozycji przodem do kierun-
ku jazdy. W tym celu należy przełączyć 
przycisk RotationControl.

•	 Zalecamy używanie fotelika dziecięcego 
w  pozycji tyłem do kierunku jazdy tak 
długo, jak to możliwe, jednak nie krócej 
niż do wieku 15 miesięcy i wzrostu co 
najmniej 76 cm.

< 15 M
40–105 cm

> 15 M
76–105 cm

Przykładowy obraz spodu 
fotelika dziecięcego

< 15 M
40–105 cm

> 15 M
76–105 cm
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Łączniki ISOFIX

•	 �Wsunąć elementy pomocnicze do wsu-
wania przez szczelinę w tapicerce fotelika 
samochodowego między oparciem a fo-
telem w uchwyty Isofix.

•	 �Płaska strona elementów pomocniczych 
do wsuwania musi być skierowana w dół. 
Krok ten nie jest konieczny, jeżeli pojazd 
jest wyposażony w zamontowane na sta-
łe elementy pomocnicze do wsuwania.

•	 �Aby przedłużyć łączniki Isofix, wcisnąć 
obydwa boczne przyciski łączników Isofix.

•	 �Wsunąć łączniki Isofix w element pomoc-
niczy do wsuwania i docisnąć, tak by był 
słyszalny odgłos zatrzaśnięcia.

•	 Dosunąć dobrze samochodowy fotelik 
dziecięcy do oparcia fotela samochodo-
wego. Upewnić się, że obydwa wskaźniki 
Isofix zmieniły kolor na zielony.

Podpórka

•	 �Rozłożyć podpórkę pod fotelikiem dzie-
cięcym. W przypadku dzieci o wzroście 
do 105 cm fotelik samochodowy może 
być używany tylko z rozłożoną podpórką 
Isofix z zastosowaniem  łączników Isofix. 
Używanie fotelika samochodowego tylko 
z łącznikami Isofix jest niedozwolone.

•	 Nacisnąć przycisk regulacji wysokości 
podpórki i wysunąć teleskopową pod-
pórkę. Upewnić się, że spoczywa ona 
całkowicie w przestrzeni na nogi auta.

•	 �Upewnić się, że wskaźnik na stopce ma 
kolor zielony.
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Poduszka pod głowę i komfor-
towa wkładka

•	 Podgłówek i wkładka komfortowa są 
przeznaczone dla niemowląt o wzro-
ście od 40 do 60 cm.

•	 Usuń obie wkładki, gdy tylko Twoje 
dziecko przekroczy podany wzrost.
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MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

1) Przedział wzrostowy 40–105 cm, maks. 19 kg, tyłem do 
	 kierunku jazdy

1 .	 Ustawić wiek dziecka na przycisku RotationControl.�
2 .	 Ustawić dziecięcy fotelik samochodowy w pozycji maksymalnie pochylonej i 

obrócić go tak, aby skierowany tyłem do kierunku jazdy wskazywał obrotową 
pozycję siedzenia (R).

3 .	 Aby przedłużyć łączniki Isofix, wcisnąć obydwa boczne przyciski łączników 
Isofix.

4 .	 Rozłożyć podpórkę zgodnie z powyższym opisem.
5 .	 �Wprowadzić łączniki Isofix do uchwytów Isofix w fotelu samochodu i za-

blokować. 
6 .	 �Dosunąć dobrze fotelik samochodowy do oparcia fotela samochodowego. 

Sprawdzić, czy obydwa wskaźniki Isofix mają kolor zielony.
7 .	 �Dostosować wysokość podpórki i upewnić się, że spoczywa ona całkowicie 

w przestrzeni na nogi w aucie.
8 .	 Upewnić się, że wskaźnik na podpórce przełączył się na kolor zielony.
9 .	 W celu wygodnego ułożenia dziecka obrócić fotelik dziecięcy w kierunku 

drzwi samochodu.
10 .	�Odblokować zapięcie pasów fotelika dziecięcego i umieścić pasy po ze-

wnętrznej stronie fotelika.
11 .	 Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym.
12 .	Ustawić wysokość zagłówka zgodnie z wcześniejszym opisem.
13 .	Ponownie zapiąć sprzączkę pasa, tak by wydała słyszalny odgłos kliknięcia.
14 .	�Pociągnąć za przedni pas regulacyjny, aby napiąć pasy. Upewnić się, że 

pasy nie są skręcone.
15 .	�Obrócić fotelik do pozycji tyłem do kierunku jazdy. Sprawdzić, czy fotelik 

samochodowy jest zablokowany w tej pozycji.
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2) Przedział wzrostowy 76–105 cm, min. 15 miesięcy, maks. 
19 kg, przodem do kierunku jazdy

WAŻNA INFORMACJA: FOTELIKA DZIECIĘCEGO NIE NALEŻY UŻYWAĆ 
W POZYCJI PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY, DOPÓKI DZIECKO NIE UKOŃ-
CZY WIEKU 15 MIESIĘCY.

1 .	 �Ustawić wiek dziecka na przycisku RotationControl.
2 .	 Aby przedłużyć łączniki Isofix, wcisnąć obydwa boczne przyciski łączników 

Isofix.
3 .	 Rozłożyć podpórkę zgodnie z powyższym opisem.
4 .	 �Wprowadzić łączniki Isofix do uchwytów Isofix w fotelu samochodu i za-

blokować. 
5 .	 �Dosunąć dobrze fotelik samochodowy do oparcia fotela samochodowego. 

Upewnić się, że obydwa wskaźniki Isofix zmieniły kolor na zielony.
6 .	 �Dostosować wysokość podpórki i upewnić się, że spoczywa ona całkowicie 

w przestrzeni na nogi w aucie.
7 .	 Upewnić się, że wskaźnik na stopce ma kolor zielony.
8 .	 Fotelik dziecięcy ustawiany przodem do kierunku jazdy zapewnia trzy 

regulowane pozycje siedzenia.
9 .	 W celu wygodnego ułożenia dziecka obrócić fotelik dziecięcy w kierunku 

drzwi samochodu.
10 .	�Odblokować zapięcie pasów fotelika dziecięcego i umieścić pasy po ze-

wnętrznej stronie fotelika.
11 .	 Posadzić dziecko w foteliku dziecięcym.
12 .	Ustawić wysokość zagłówka zgodnie z wcześniejszym opisem.
13 .	Ponownie zapiąć sprzączkę pasa, tak by wydała słyszalny odgłos kliknięcia.
14 .	�Pociągnąć za przedni pas regulacyjny, aby napiąć pasy. Upewnić się, że 

pasy nie są skręcone.
15 .	�Obrócić fotelik do pozycji przodem do kierunku jazdy. Sprawdzić, czy fotelik 

samochodowy jest zablokowany w tej pozycji.

MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO
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CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długą żywotność fotelika samochodowego, do jego czyszcze-
nia nie należy używać rozpuszczalników, środków ściernych ani agresywnych 
środków czyszczących. Po każdym praniu sprawdzać trwałość tkaniny i szwów. 
Podczas prania pokrowca postępować zgodnie z  instrukcjami na etykiecie 
(patrz poniżej).

UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE

Regularnie sprawdzać stan produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W 
przypadku uszkodzenia, fotelika samochodowego nie wolno używać i należy 
go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem 
Dział obsługi klienta Osann, tel. +49 (0) 7731/970077.

NIE 
wybielać

Suszyć w suszarkach 
bębnowych w niskiej 
temperaturze

Prać w temperaturze 
30 °C, program do prania 
delikatnych tkanin

NIE 
prasować

NIE
czyścić chemicznie

e

o

s

m

U
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Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre našu detskú autosedačku Turai360 SL. Ak 
potrebujete s týmto produktom pomôcť, kontaktujte náš zákaznícky servis.

POUŽITIE
•	 Tento výrobok je vhodný pre deti s výškou od 40 do 105 cm a maximálnou 

hmotnosťou 19 kg.
•	 �Inštalácia s orientáciou dozadu od výšky 40 do 105 cm sa vykonáva 

pomocou konektorov Isofix a stojana. Dieťa sa pripútava 5-bodovým 
pásom detskej autosedačky.

•	 Montáž s orientáciou dopredu pri výške od 76 do 105 cm a minimálnom 
veku 15 mesiacov sa realizuje pomocou konektorov Isofix a stojana. Dieťa 
sa pripútava 5-bodovým pásom detskej autosedačky.

DÔLEŽITÉ
DETSKÚ AUTOSEDAČKU NEPOUŽÍVAJTE V SMERE JAZDY, POKIAĽ VEK DIEŤAŤA 
NEPREKROČIL 15 MESIACOV.

EXTRÉMNE NEBEZPEČENSTVO
Odporúčame nainštalovať detskú autosedačku na zadnom sedadle vozidla. 
NEUPEVŇUJTE detskú autosedačku na použitie s orientáciou dozadu vo výš-
kovej kategórii 40 až 105 cm na predné sedadlo, kde je airbag. Môžete tak 
urobiť len vtedy, ak sa dá airbag deaktivovať. Prečítajte si preto v súvislosti s 
tým návod na prevádzku vozidla.

VAROVANIE
•	 Ide o detský zadržiavací systém kategórie „i-Size“. Systém je podľa naria-

denia ECE č. 129 povolený pre použitie v pozíciách sedadla vozidla, ktoré sú 
kompatibilné s kategóriou i-Size, podľa údajov výrobcov vozidiel v návode 
na obsluhu vozidla.

•	 Táto detská autosedačka je vhodná len pre vozidlá, ktoré sú vybavené dr-
žiakmi Isofix podľa ECE R16 alebo porovnateľných noriem.

V prípade pochybností kontaktujte výrobcu autosedačky alebo predajcu.
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Výšková 
kategória

Smer  
montáže Inštalácia Typ Zaistenie 

dieťaťa

40 – 105 
cm

Orientácia
dozadu

Konektory Isofix  
a stojan

i-Size 
Universal 
Isofix

5-bodový 
pás detskej 
autosedačky

76 – 105 
cm

Orientácia
dozadu

Konektory Isofix  
a stojan

i-Size 
Universal 
Isofix

5-bodový 
pás detskej 
autosedačky

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o upevňovacích prípravkoch a  
metódach:

1.	 Len ak je možné airbag deaktivo-
vať, sú prítomné konektory Isofix a 
sedadlo je v príručke pre osobné 
vozidlo uznané ako kompatibilné 
s i-Size.

2.	Len ak sú prítomné konektory Isofix 
a sedadlo je v príručke pre osobné 
vozidlo uznané ako kompatibilné s 
i-Size.
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VAROVANIE
•	 �Pred použitím si starostlivo prečítajte tento návod, aby ste zaistili bezpečnosť 

svojho dieťaťa. Uschovajte si návod. Nedodržanie pokynov z tejto príručky 
môže viesť k závažným poraneniam vášho dieťaťa.

•	 �Detskú sedačku možno používať s vlastným 5-bodovým pásovým systémom 
iba pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 19 kg a výškou do 105 cm.

•	 �Detskú sedačku NESMIETE používať s 5-bodovým pásovým systémom pre 
deti s telesnou hmotnosťou nad 19 kg a výškou nad 105 cm.

•	 �S konektormi Isofix a stojanom je možné namontovať detskú sedačku s 
orientáciou smerom dozadu a dopredu. Dôležité: Nemontujte s orientáciou 
dopredu, pokiaľ vek dieťaťa neprekročil 15 mesiacov.

•	 Pri montáži systému Isofix: Prečítajte si príručku výrobcu vozidla.
•	 �Nepoužívajte žiadne ďalšie nosné dotykové body než tie, ktoré sú opísané 

v návode a vyznačené v detskom zadržiavacom systéme.
•	 �Túto detskú autosedačku nepoužívajte doma. Bola navrhnutá výhradne na 

používanie v aute.
•	 Dieťa nikdy nenechávajte v sedačke bez dozoru.
•	 �Detskú autosedačku orientovanú dozadu nikdy neumiestňujte na predné 

sedadlo s aktivovaným airbagom. Môže to viesť k ťažkým poraneniam alebo 
k usmrteniu.

•	 �Ak bola detská sedačka pri nehode vystavená silnému zaťaženiu, musí sa 
vymeniť za novú.

•	 �Z bezpečnostných dôvodov musí byť detská autosedačka vo vozidle pri-
pevnená aj vtedy, keď sa v nej nenachádza dieťa.

•	 �Uistite sa vždy, že všetky pásy, ktoré držia detskú autosedačku vo vozidle, 
sú pevne utiahnuté, a všetky pásy, ktoré zadržiavajú dieťa, sú prispôsobené 
telu dieťaťa. Uistite sa tiež, že pásy nie sú pretočené.

•	 �Batožinu alebo iné predmety, ktoré by v prípade nárazu mohli spôsobiť 
poranenia, musíte správnym spôsobom zaistiť.

•	 Tuhé predmety a plastové diely detského zadržiavacieho systému treba 
umiestniť a inštalovať tak, aby nemohlo dôjsť k ich privretiu pohyblivým 
sedadlom alebo dverami vozidla.

•	 �Je dôležité, aby nízko umiestnené pásy pevne fixovali panvu dieťaťa. Vaše 
dieťa by malo byť neustále pripútané, aby sa predišlo riziku jeho pádu.

•	 �Je nebezpečné meniť alebo dopĺňať výrobok bez súhlasu príslušného úradu. 
Nedodržanie inštalačných pokynov výrobcu detského zadržiavacieho sys-
tému taktiež môže mať za následok ohrozenie bezpečnosti vášho dieťaťa.

•	 �Táto detská sedačka bola navrhnutá pre deti s hmotnosťou do 19 kg. Detskú 
sedačku nikdy nepreťažujte tým, že v nej prepravujete viac ako jedno dieťa 
alebo iné, dodatočné bremená.

•	 Detské zadržiavacie zariadenie sa nesmie používať bez poťahu sedačky.
•	 �Poťah sedačky nesmiete nahradiť iným poťahom, ktorý nie je schválený 

výrobcom, pretože poťah tvorí pevnú súčasť zadržiavacieho výkonu.
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DIELY SEDAČKY
Pohľad spredu

Opierka hlavy

Komfortná 
vložka

Ramenný pás

Centrálne 
nastavenie 

pásu

Polohovacia 
páka 

Rotačná páka

Rozšírenie
konektora
Isofix

Sedacie 
vajíčko

Hlavový 
vankúšik

Čalúnenie 
oblasti pliec

Stanica Isofix

Zasúvacie 
pomôcky 
Isofix

Ochrana 
pred  
nárazom
z boku

Stojan

Zámok pásu Čalúnenie 
zámku pásu

Nastavenie
opierky hlavy

Konektor
Isofix
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POUŽITIE DETSKEJ AUTOSEDAČKY

Nastavenie uhla sklonu detskej 
autosedačky

•	 Jednou rukou aktivujte polohovaciu 
páku na spodnej prednej strane se-
dacieho vajíčka.

•	 Druhou rukou pridržte sedacie vajíčko 
a nastavte uhol.

Sú možné nasledujúce pozície sedačky:
(Všímajte si štítok na detskej sedačke)

Smerom dozadu, 
telesná výška 40 – 105 cm,
1 pozícia (R)

Smerom dopredu, 
telesná výška 76 – 105 cm,
min. 15 mesiacov,
3 pozície (1 – 3)

Otáčanie detskej autosedačky

•	 �Ak chcete detskú autosedačku oto-
čiť, keď je nainštalovaná, stlačte ro-
tačnú točenú rotačnú páku vpredu 
na základnej stanici a otočte detskú 
autosedačku do pozície orientovanej 
dopredu, resp. dozadu.

•	 �Pozícia s orientáciou dopredu je vhod-
ná len pre deti s minimálnym vekom 15 
mesiacov a minimálnou výškou 76 cm. 
Poloha proti smeru jazdy je určená pre 
deti s výškou od 40 do 105 cm a maxi-
málnou hmotnosťou 19 kg.

•	 Bočná poloha je určená iba na uľahče-
nie usadzovania dieťaťa. Táto poloha sa 
nesmie používať počas jazdy.

123R
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Nastavenie pásu

•	 �Ak chcete pás uvoľniť, stlačte jed-
nou rukou tlačidlo prestavenia pásu 
v sedacej časti. Druhou rukou držte 
zámok pásu a opatrne uvoľnite pri-
pevnené pásy.

•	 Zatiahnite za prednú nastavovaciu 
sponu, aby ste pásy napli. Dbajte 
na to, aby sa remene nepretočili.

Otvorenie/zatvorenie pásu

•	 �Ak chcete pás odblokovať, stlačte 
tlačidlo zámku pásu, vytiahnite ja-
zýčky spony a rozpojte ich.

•	 �Ak chcete pás zablokovať, spojte 
najprv obidva jazýčky spony a spolu 
ich zasuňte do zámku pásu.
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Nastavenie opierky hlavy

•	 �Uvoľnite pás a potiahnite páku na nasta-
venie opierky hlavy na zadnej strane det-
skej autosedačky. Posúvajte opierku hla-
vy, pokým nezapadne v správnej výške.

•	 Dbajte na to, aby ramenné pásy viedli z 
detskej autosedačky tesne ponad plecia 
dieťaťa.

•	 �Pustite páku a presvedčte sa, že opierka 
hlavy je zapadnutá.

RotationControl

•	 Tlačidlo RotationControl slúži ako kontrol-
ná pomôcka a má zabrániť predčasnému 
používaniu detskej autosedačky s orien-
táciou dopredu.

•	 Na tlačidle RotationControl (na spodnej 
strane detskej autosedačky) uveďte, či 
je vaše dieťa mladšie alebo staršie ako 
15 mesiacov.

•	 Ak je mladšie ako 15 mesiacov, môžete 
otočiť detskú autosedačku výlučne do 
pozície orientovanej dozadu, ako aj boč-
nej pozície. Pozícia s orientáciou dopredu 
je zablokovaná a nie je možné použiť ju 
pre deti mladšie ako 15 mesiacov.

•	 Ak je dieťa staršie ako 15 mesiacov a 
vyššie ako 76 cm, je možné použiť det-
skú autosedačku aj v pozícii orientovanej 
dopredu. Urobte to prepnutím tlačidla 
RotationControl.

•	 Odporúčame používať detskú autose-
dačku s orientáciou smerom dozadu 
podľa možnosti čo najdlhšie, minimálne 
však do veku 15 mesiacov a výšky mini-
málne 76 cm.

< 15 M
40–105 cm

> 15 M
76–105 cm

Názorný obrázok Spodná 
strana detskej sedačky

< 15 M
40–105 cm

> 15 M
76–105 cm
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Konektory Isofix

•	 �Zasuňte zasúvacie pomôcky cez štrbi-
nu medzi opierkou chrbta a sedadlom v 
čalúnení autosedačky do držiakov Isofix.

•	 �Plochá strana zasúvacích pomôcok pri-
tom musí ukazovať nadol. Tento krok nie 
je potrebný, ak vozidlo disponuje fixne 
nainštalovanými zasúvacími pomôckami.

•	 �Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov 
Isofix, aby sa konektory Isofix vysunuli do 
dĺžky.

•	 �Konektory Isofix zasuňte do zasúvacích 
pomôcok, pričom musíte počuť, že za-
klapli.

•	 Detskú autosedačku zasuňte pevne na 
opierku chrbta sedadla auta. Dbajte na 
to, aby sa oba indikátory Isofix prepli na 
zelenú farbu.

Stojan

•	 �Vyklopte stojan spod detskej autose-
dačky. Pre deti do výšky 105 cm sa smie 
detská autosedačka používať výlučne 
s vyklopeným stojanom Isofix spolu s 
konektormi Isofix. Používanie detskej 
autosedačky iba s konektormi Isofix nie 
je povolené.

•	 Stlačte tlačidlo na prestavenie výšky 
stojana a vysuňte teleskopický stojan. 
Dbajte na to, aby úplne doliehal v nožnom 
priestore vášho osobného vozidla.

•	 �Dbajte na to, aby indikátor na stojane 
ukazoval zelenú farbu.
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Podhlavník a pohodlná vložka

•	 Podhlavník a pohodlná vložka sú urče-
né pre bábätká s výškou 40 až 60 cm.

•	 Vyberte obe vložky len čo vaše dieťa 
presiahne špecifikovanú výšku.
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MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

1) Výšková kategória 40 – 105 cm, max 19 kg, s orientáciou  
	 dozadu

1 .	 Na tlačidle RotationControl nastavte vek dieťaťa.�
2 .	 Detskú autosedačku nastavte do maximálnej pozície sklonu na ležanie 

a otočte ju tak, aby pri orientácii smerom dozadu ukazovala na polohu 
sedenia do oblúka (R).

3 .	 Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofix, aby sa konektory Isofix 
vysunuli do dĺžky.

4 .	 Vyklopte stojan podľa predchádzajúceho opisu.
5 .	 �Veďte konektory Isofix k držiakom Isofix na sedadle osobného vozidla a 

zaklapnite ich. 
6 .	 �Detskú autosedačku zasuňte pevne na opierku chrbta sedadla auta. 

Dbajte na to, aby oba indikátory Isofix ukazovali zelenú farbu.
7 .	 �Nastavte výšku stojana a dbajte na to, aby úplne doliehala v nožnom 

priestore vášho osobného vozidla.
8 .	 Dbajte na to, aby sa indikátor na stojane prepol na zelenú farbu.
9 .	 Pre pohodlné usadenie dieťaťa otočte detskú autosedačku smerom k 

dverám auta.
10 .	�Povoľte sponu pásu detskej autosedačky a pásy položte na vonkajšiu 

stranu sedačky.
11 .	 Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
12 .	Nastavte výšku opierky hlavy podľa predchádzajúceho opisu.
13 .	Opäť zatvorte sponu pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
14 .	�Zatiahnite za prednú nastavovaciu sponu, aby ste pásy napli. Dbajte na to, 

aby sa remene nepretočili.
15 .	�Sedačku otočte do pozície orientovanej smerom dozadu. Skontrolujte, či 

detská autosedačka v tejto pozícii zaklapla.
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2) Výšková kategória 76 – 105 cm, min. 15 mesiacov, max. 19 kg,   
	 orientácia smerom dopredu

DÔLEŽITÉ: DETSKÚ AUTOSEDAČKU NEPOUŽÍVAJTE V SMERE JAZDY, 
POKIAĽ VEK DIEŤAŤA NEPREKROČIL 15 MESIACOV.

1 .	 �Na tlačidle RotationControl nastavte vek dieťaťa.
2 .	 Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofix, aby sa konektory Isofix 

vysunuli do dĺžky.
3 .	 Vyklopte stojan podľa predchádzajúceho opisu.
4 .	 �Veďte konektory Isofix k držiakom Isofix na sedadle osobného vozidla a 

zaklapnite ich. 
5 .	 �Detskú autosedačku zasuňte pevne na opierku chrbta sedadla auta. 

Dbajte na to, aby sa oba indikátory Isofix prepli na zelenú farbu.
6 .	 �Nastavte výšku stojana a dbajte na to, aby úplne doliehala v nožnom 

priestore vášho osobného vozidla.
7 .	 Dbajte na to, aby indikátor na stojane ukazoval zelenú farbu.
8 .	 Detská autosedačka disponuje v smere jazdy tromi nastaviteľnými po-

lohami sedačky.
9 .	 Pre pohodlné usadenie dieťaťa otočte detskú autosedačku smerom k 

dverám auta.
10 .	�Povoľte sponu pásu detskej autosedačky a pásy položte na vonkajšiu 

stranu sedačky.
11 .	 Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
12 .	Nastavte výšku opierky hlavy podľa predchádzajúceho opisu.
13 .	Opäť zatvorte sponu pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
14 .	�Zatiahnite za prednú nastavovaciu sponu, aby ste pásy napli. Dbajte na to, 

aby sa remene nepretočili.
15 .	�Sedačku otočte do pozície orientovanej smerom dopredu. Skontrolujte, či 

detská autosedačka v tejto pozícii zaklapla.

MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY
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ČISTENIE

Aby ste zabezpečili čo najdlhšiu dobu používania detskej autosedačky, nepou-
žívajte na jej čistenie rozpúšťadla, abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky. 
Po každom praní skontrolujte stav látky a švov. Pri praní látky sa musíte dôsled-
ne riadiť pokynmi na etikete (pozri na spodnej strane).

ÚDRŽBA

Pravidelne kontrolujte stav výrobku v súvislosti s možným poškodením. V 
prípade poškodenia sa detská autosedačka už nesmie používať a musí sa 
uschovať mimo dosahu detí.

V prípade otázok a problémov sa obráťte na 
Zákaznícky servis spoločnosti Osann na čísle +49 (0)7731 970077.

NEBIEĽTE 
 

Sušte v bubnovej sušičke 
pri nízkej teplote

Perte pri 30 °C, 
šetrný program

NEŽEHLITE 
 

NEČISTITE
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